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GENERALITES :

Le VARISTA & affichage digital précis a été concgu spécialement
pour l'étalonnage ou la simulation des signaux normalisés de
transmission d'information.

Le VARISTA posséde une source de courant et une source de ten-
sion isolées l'une de l'autre et indépendantes de la mesure du
multimétre digital.

Son fonctionnement sur accu ou réseau lui donne une grénde sou-
plesse d'utilisation, surtout en usine ou sur chantier ou les
prises de courant sont rares. De par son isolation entre les dif-
férentes fonctions, il est donc possible, simultanément, de géné-

rer une tension et un courant pendant qu'on mesure un autre signal
ou résistance.

Un commutateur a 12 positions permet de sélectionner des valeurs
calibrées de courant et de tension, ce qui facilité grandement 1la
plupart des procédures d'étalonnage.

DESCRIPTION

Boitier :

Le VARISTA est livré dans un boftier robuste en résine ABS, garan-
tissant une protection efficace en cas de choc. Le couvercle peut
étre utilisé comme béquille en cas d'utilisation sur table.

fig. 1



Le panneau avant comporte : (fig. 2)

-Pour la source de courant :
.Un potentiométre 10 tours pour le tarage du courant (1)
.Un commutateur Z/I (2) permettant, soit de générer un courant,
soit de simuler une impédance "2 fils"
.Une LED (3) qui s'illumine lorsque la boucle de courant pré-
sente une impédance trop élevée
.Un commutateur (7) permettant de sélectionner 5 valeurs cali-
brées (0-4-10-12-20 mA)
.Deux bornes de sortie (A).

-Pour la source de tension :
.Un potentiométre 10 tours pour le tarage de la tension (4)
.Un commutateur 3/30V (5)
.Une LED (6) qui s'illumine lorsque le courant consommé est
supérieur a 20 mA
.Un commutateur (7) permettant de sélectionner 6 valeurs cali-
brées (0-1-2-5-10-20 V)
.Deux bornes de sortie (B).

-Pour l'afficheur digital :
.Un commutateur & 6 positions (8), 5 positions pour le choix
de la gamme et 1 position d'arrét
.Un commutateur int/ext (9), permettant de mesurer, soit une
tension ou un courant générés, soit une résistance ou un sig-
nal extérieur
.Un afficheur a 5 chiffres verts trés lumineux
.Un potentiometre 16 tours (10), qui en mode mesure de résistan-

ces permet d'annuler l'erreur due & la résistance des cordons
de mesure

.Deux bornes d'entrée (C).
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Le panneau latéral comporte : (fig. 3)

-La prise secteur
-Le sélecteur de tension d'alimentation 110/220 V
-Le témoin de charge de l'accumulateur
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MODE D'EMPLOI

Pour charger l1l'accumulateur :
g

~-Vérifier le sélecteur de tension d'alimentation
-Brancher le cordon secteur.

Le témoin de charge s'illumine pendant toute la durée de la charge
et s'éteint lorsque l'accumulateur est complétement chargé. Une char-
ge compléte demande environ 12 heures.

IMPORTANT : lire en page 6 les précautions & prendre pour augmenter
la longévité de l'accumulateur.

Utilisation du VARISTA pour la mesure d'un signal extérieur :

~-Tourner le commutateur (8) et le positionner sur la gamme de mesure
désirée (Volts ou mA).

-Connecter le signal extérieur aux bornes (C) et placer le commuta-
teur int/ext en position ext.

-Dans le cas d'une mesure de tension, il est conseillé de n'utiliser
la gamme 2 V que si une résolution importante est nécessaire. En
effet, comme cette gamme est trés sensible (100 uV de résolution)
et que les signaux mesurés en milieu industriel sont rarement exempt
de parasites, le dernier digit aura tendance & hésiter entre plu-
sieurs valeurs, ce qui rend la lecture fatigante.

N.B. : Le VARISTA peut afficher des valeurs positives jusque 19999,

au dela, l'afficheur indique 0000 et clignotte pour signaler
le dépassement de capacité.

Dans le cas de valeurs négatives, entre -0000 et -9999, le
signe - apparait. De -10000 a -19999, 1l'afficheur indique
EQ000 & E9999, au dela, l'afficheur indique -0000 et clig-
notte pour signaler le dépassement de capacité.



Utilisation du VARISTA pour la mesure de résistances

-Placer le commutateur (8) en position fz et le commutateur int /ext
en position ext

-Brancher les cordons de mesure aux bornes (C) et court-circuiter
ceux-ci a leur extrémité

-Régler au moyen d'un tournevis le potentiométre (10) “ZERO S " pour
lire 000,0 sur l'afficheur. La résistance des cordons de mesure est
ainsi compensée (maximum 5 Q )

-Connecter la résistance a mesurer et lire la valeur de celle-ci.

- 81 la valeur de la résistance est supérieure a 200090 , 1'afficheur
clignotte pour indiquer le dépassement de capacité. '

Utilisation du VARISTA comme source de courant de référence :

-Tourner le commutateur (8) en position 200 mA, placer le commutateur
int/ext en position int. et le commutateur Z/I en position I.
-Connecter le circuit a4 alimenter aux bornes (A) en respectant les
polarités
-Pour générer une valeur fixe, utiliser le commutateur (7) qui permet
de disposer directement des valeurs suivantes : 0 - 4 - 10 - 12 - 20mA.
Pour générer d'autres valeurs (entre 0 et 50 mA), placer le commutateur
(7), soit en position var, soit sur n'importe quelle Position corres-
pondant aux valeurs fixes de la source de tension
-Régler ensuite la valeur souhaitée au moyen du potentiométre 10 tours

(1).

Lorsque la valeur souhaitée est obtenue, il est possible, en plagant
le commutateur int/ext en position ext, de mesurer un autre signal

(Volts, mA ou ) pendant que la source de courant continue a générer
la valeur préalablement calibrée.

Si la LED (3) située a proximité des bornes s'allume, cela signifie
que 1l'impédance connectée a la source de courant est trop élevée. En
pratique, le VARISTA est capable de générer 20 mA aux bornes d'une ré-
sistance de 1800 Q et 50 mA aux bornes d'une résistance de 600 , ce
qui correspond respectivement a une chute de tension de 36 V et 30 V.

-Utilisation du_VARISTA en simulation d'impédance "2 fils" :

Procéder comme ci-dessus, mais placer le commutateur Z/I en position

Z. A ce moment, l'afficheur vous indiquera également le courant qui
circule dans votre systéme "2 fils".

Utilisation du VARISTA comme source de tension de référence :

-Positionner le commutateur (8) sur le calibre 200 V, et l'inverseur
int/ext en position int.
-Pour générer une valeur fixe, utiliser le commutateur (7) qui permet
de disposer directement des valeurs suivantes : 0-1-2-5-10-20 V.
Pour générer d'autres valeurs (entre O et 30 V), placer le commuta-
teur (7) en position var ou sur n'importe quelle position fixe de la
source de courant.
-Régler ensuite la valeur souhaitée au moyen du potentiométre 10 tours
(4) soit entre 0 et 3 Volts, soit entre 0 et 30 V, suivant la posi-
tion de l'inverseur 3/30 Volts.




Lorsque la valeur souhaitée est obtenue, il est possible, en pla-
¢ant le commutateur int/ext en position ext de mesurer un autre

signal pendant que la source de tension continue a générer la va-
leur préalablement calibrée.

Si la LED (6) située a proximité des bornes s'allume, cela signi-
fie que 1'impédance connectée a la source de tension est trop fai-
ble et que la limitation de courant fonctionne (max. 20 mA) .
Remarques : -La source de tension du VARISTA posséde une protection
de court-circuit qui limite le courant de sortie a en-
viron 22 mA.
La source de tension peut supporter indéfiniment un
court-circuit, toutefois, l'autonomie de 1'appareil
sera réduite en raison de la consommation plus impor-
tante occasionnée a 1l'accumulateur.

-Comme la source de tension est capable de délivrer un
courant de 20 mA, il est possible d'utiliser celle-ci
pour alimenter une boucle de courant "2 fils".



MAINTENANCE :

Le VARISTA ne nécessite aucun soin particulier. Ainsi que pour
tout autre appareil électronique, évitez son usage prolongé dans
des ambiances chaudes, humides, corrosives et poussiéreuses.

Gardez le dans un état de propreté en dépoussiérant le panneau
avant avec un pinceau et en nettoyant la fenétre verte avec un
chiffon imbibé d'eau savonneuse.

Pour le dégraissage, ne pas utiliser de produits susceptibles de
dissoudre le plexiglass ou la résine ABS.

.

Aprés usage, remettez systématiquement le couvercle sur le boitier.

L'accumulateur :

L'accumulateur du VARISTA est du type étanche sans entretien, uti-
lisable dans n'importe quelle position.

.Charge :

?oﬁrgcharger l'accumulateur, branchez l'appareil sur le secteur en
laissant le commutateur sur la position "OFF" et a4 une température
comprise entre 15 et 20°C. Une charge compléte demande environ 12
heures, mais, aprés un usage de courte durée, il n'est pas néces-
saire d'imposer une charge compléte. Comptez environ un temps de
charge égal a la moitié du temps d'utilisation. Un VARISTA chargé
peut rester branché sans danger plus longtemps sur le secteur. Un
dispositif électronique vérifie la charge et diminue fortement le
courant dans l'accumulateur lorsque celui-ci est chargé.

Le temps de charge, qui est donné dans les caractéristiques, sup-
pose que l'appareil soit en état de non fonctionnement. Si 1'on
utilise l'appareil en méme temps qu'il se charge, il faut a peu

prés doubler le temps de charge, étant donné la consommation de
celui-ci.

N.B. : l'accumulateur doit &tre rechargé le plus vite possible
aprés chaque usage de l'appareil.

.Décharge :

Lorsque le VARISTA fonctionne, le courant consommé a 1'accumulateur
est de l'ordre de 200 mA, ce qui conduit & une autonomie d'environ
16 H.

Toutefois, quand la source de courant et la source de tension sont

utilisées simultanément au maximum de leur possibilité, la consom-

mation & l'accumulateur est nettement plus élevée (700 mA), ce qui

conduit & une autonomie d'environ 5 H.

Au cas ol le VARISTA resterait accidentellement allumé, un dispo-
sitif électronique surveille 1'état de charge de la batterie et

éteint automatiquement 1'appareil lorsque le seuil de décharge est
atteint. Ce dispositif évite ainsi une décharge totale de 1'accu-

mulateur, ce qui écarte le risque d'une déterrioration irréversible
de celui-ci.

Pour pouvoir utiliser & nouveau le VARISTA, il est nécessaire de
remettre le commutateur en position "OFF" et recharger 1'accumula-
teur le plus rapidement possible.



Stockage :

Les appareils VARISTA sont composés d'éléments électroniques
pouvant habituellement €tre stockés & des températures compri-
ses entre 0 et 60°C.

Seul l1l'accumulateur demande un soin particulier. Le stockage de
celui-ci & plus de 25°C est a déconseiller.

Il est recommandé de recharger l1l'accumulateur une fois par mois
en branchant le VARISTA sur le secteur pendant douze heures a
une température comprise entre 15 et 25°C et en laissant le com-
mutateur sur la position "OFF".

La vie de l'accumulateur sera prolongée si celui-ci est stocké
chargé dans un endroit frais.

Le VARISTA peut &tre stocké et chargé dans n'importe quelle po-
sition.
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CARACTERISTIQUES :

Afficheur :
. + 20.000 points
. précision d'étalonnage : 0,05 %
. linéarité : 0,05 %
stabilité en température : 50 ppm/°C

stabilité en fonction du réseau (+10%) et de la charge
de 1l'accu : 0,01 %

-

. 5 gammes : - 200 V résolution - 10 mV
- 20V - 1 mV
-2V - 100 uVv
- 200 mA - 10 uA
- 20009 - 0,1Q

., 5 chiffres verts trés lumineux de 12 mm de hauteur

Source de tension @

. 0a 30V ouOa3YV réglable par potentiométre 10 tours /
max. 20 mA
positions calibrées : 0 - 1 - 2 -5 - 10V
précision d'étalonnage : 0,1 %

. stabilité en température : 50 ppm/°C

. bruit superposé au signal : max. 2 mV

Source de courant :

. 0 4&a 50 mA réglable par potentiométre 10 tours

. positions calibrées : 0 - 4 - 10 - 12 - 20 mA
précision d'étalonnage : 0,1 %

impédance admissible dans la boucle : 1800 pour 20 mA / 600Q
pour 50 mA

stabilité en température : 50 ppm/°C
. bruit superposé au signal : max. 2 uA

Caractéristiques générales :
alimentation : 110 V / 220 V - 20 VA
température d'utilisation : de 0 & 60°C

. autonomie : 16 H en mesure / 8 H quand la source de courant
délivre 20 mA

. temps de charge : 12 H
. garantie : 1 an

Coffret en résine ABS avec couvercle amovible et laniére en cuir.
Dimensions : 160 x 70 mm, profondeur 230 mm.

Poids avec accu :2,9 kg.

Cordon réseau enfichable, longueur 2 m.

Sur le cdété du coffret : connecteur réseau, sélecteur 110/220V
et témoin de charge de 1l'accu.



