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Sécurité

Le fabricant a congu cet appareil pour gu'il fonctionne en toute sécurité dans le cadre d'une
utilisation conforme aux procédures détaillées dans ce manuel. N'employez pas cet appareil &
d'autres fins que celles spécifiées.

Ce document contient des consignes de fonctionnement et de sécurité & respecter
impérativemnent pour conserver 'appareil en bon état et garantir son fonctionnement en toute
sécurité. Les consignes de sécurité sont des mises en garde ou des avertissements destinés &
prémunir l'utilisateur contre les risques de blessure et & protéger I'appareil des dommages
éventuels.

Faites appel @ des techniciens qualifiés* et respectez les bonnes pratiques dans toutes les
procédures décrites dans ce document.

Pression

N‘appliquez pas de pression supérieure @ la pression de service de sécurité pour cet appareil.
Maintenance

L'appareil doit &tre entretenu conformément aux procédures détaillées dans ce document.
Les autres procédures du fabricant doivent étre effectuées par un centre de réparation agréé
ou le centre de services du fabricant.

www.gesensing.com

Contactez le fabricant pour toute question technique.

* Un technicien qualifié doit posséder les connaissances techniques, la documentation, le
matériel de test et les outils spéciaux nécessaires pour effectuer les interventions
requises sur cet appareil.

Symboles

Cet appareil satisfait aux exigences de toutes les directives européennes de
sécurité applicables. Cet appareil porte le marquage CE.

Ce symbole, sur I'instrument, indique que I'utilisateur doit consulter le
manuel d'utilisation. Ce symbole, dans le manuel, indique une situation
dangereuse.

/' ce symbole, sur linstrument, indique que l'utilisateur ne doit pas jeter les
matiéres dangereuses dans une poubelle ordinaire, mais doit les mettre au
rebut conformément aux réglementations locales en vigueur.
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Spécifications
Pression de service de sécurité

Plage de 20 bars (300 psi) 1,75 x pleine échelle
Plage de 350 bars (5 000 psi) 1,2 x pleine échelle
Plage de 400 bars (6 000 psi) 1,5 x pleine échelle
Toutes les autres plages 2 x pleine échelle
Précision
Reproductibilité, hystérésis et non linéarité combinées
Plage de + 70 mbar (2 inHg) 0,05 % PE
Jusqu'd + 150 mbar (4,4 inHg) 0,05 % de I'étendue de
mesure
200 mbar & 20 bars (3 psi @ 300 psi) [Etalonneur] 0,025 % PE
35 mbar @ 700 bars (500 psi & 10 000 psi) [Indicateur] 0,025 % PE
70 mbar & 400 bars (1 000 psi & 6 000 psi) [Hydraulique] 0,025 % PE
Plages de pressions

Reportez-vous a la matrice des plages de pressions dans la fiche technique.
Incidence de la température

+0,004 % de la mesure/°C (moyenne sur -10 ° & +40 °C par rapport a 20 °C)

+0,002 % de la mesure/°F (moyenne sur +14 ° & 104 °F par rapport & 68 °F)
Alimentation

Batteries 6 piles alcalines type C 1,5 V (jusqu'a 60 heures en utilisation nominale

a20°C)

Adaptateur/Chargeur fourni avec le groupe NiCad rechargeable (20 heures en

utilisation nominale) afin d'alimenter l'instrument tout en chargeant les batteries,
Tensions d'entrée

Plage: 50V
Précision +0,05 9% relevé, +0,004 % PE
Résolution 100 pV max
Tensions de sortie
Plage: 10V
Précision +0,1 %
Charge 10 mA
Plage: +24V
Précision +0,5 %
Charge 26 mA
Courants d'entrée
Plage : +55 mA
Précision +0,05 % relevé, +0,004 % PE
Résolution 1 pV max
Courants de sortie
Plage: +24 mA
Précision +0,05 % relevé, +0,01 % PE
Résolution 1 pV max
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Spécifications (suite)

Ecran d'affichage

Dimensions : écran graphigue & cristaux liquides
60 x 60 mm (2,36" % 2,36")

Mesure +99999, actualisation toutes les 2 secondes
Environnement

Température de fonctionnement : -10°C a 50 °C (+14 °F @ 122 °F)

Température étalonnée : -10°C & 40 °C (+14 °F @ 104 °F)

Température de stockage : -20°C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Température d'étalonnage : 21°C+2°C(70 °F +4 °F)
Etanchéité

Conforme & IP54 (NEMA 4)
Caractéristiques physiques

Dimensions : 300x170x 140 mm (11,8" x6,7" x 5,5")
Poids : 3 kg (6,6 Ib)
KF0415 version n® 1 iv
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INTRODUCTION Résumé des fonctions
Généralités
Les instruments DPI 610 et DPI 615 sont disponibles dans les versions suivantes : indicateur
pneumatique, controleur de mesure pneumatique, contréleur de mesure hydraulique et
controleur de mesure basse pression. Tous les instruments mesurent et affichent la pression
pneumatique et hydraulique appliquée @ I'orifice de test ou & un capteur de pression branché
en externe. La mesure de pression peut étre absolue, relative ou relative fermée pour des
plages de pression allant de 2,5 mbar & 700 bars (1 inH,0 & 10 000 psil.
Les versions contréleur de cet instrument contiennent des éléments de génération de
pression pneumatique ou hydraulique qui permettent d'obtenir des plages de pression
pneumatique comprises entre -1 et 20 bars [-14,5 psi @ 300 psi) et des plages de pression
hydraulique pouvant atteindre 400 bars (6 000 psil.
Grdce a ses connexions électriques frontales, I'instrument peut mesurer des tensions de
+ 50 Vce et des courants de + 55 mA, et produire des tensions de 10 Vcc ou 24 Ve ainsi que
des courants d'un maximum 24 mA. Un capteur intégré fournit une mesure de la température
ambiante. Des capteurs supplémentaires (option B1) se branchent sur un connecteur externe.
lls étendent la plage de mesure de pression et intégrent une mesure de pression différentielle.
Linstrument est doté d'un connecteur RS232 pour le chargement de données de test sur un
systéme documentaire compatible. Le DPI 615 permet de télécharger un étalonnage prédéfini
et des procédures de test depuis un ordinateur. Il est alimenté par six piles alcalines de taille C
ou une batterie rechargeable (option A) avec un adaptateur/chargeur.
Remarque importante

Les accumulateurs zinc-carbone et zinc-chlorure ne doivent PAS étre utilisés dans cet instrument.

Employez uniquement les types de piles indiqués dans le tableau de la page 7.

Description des procédures

Dans les procédures de ce guide d'utilisation, les touches non programmables (fonction fixe)
et progrommables (fonction variable) sont en gras, par exemple TASK et F1. Dans cet exemple,
il s'agit donc d'appuyer sur la touche TASK et sur la touche F1. Les touches F1 et F2 peuvent
étre programmées. Les fonctions apparaissent en italique gras, par exemple PROCESS.

Cet instrument posséde plusieurs mades de fonctionnement décrits de fagon simple dans les
sections qui suivent. Les schémas qui accompagnent les procédures présentent la séquence
de sélection type et les touches grisées spécifient l'ordre dans lequel elles doivent étre
sélectionnées. Les schémas se lisent de gauche a droite et de haut en bas, le cas échéant. Une
case programmable grisée indique que vous devez appuyer sur la touche de fonction située
en dessous (F1 pour la case programmable de gauche ou F2 pour la case programmable de
droite).

FCE SRR CHOIX UNITES | SELEGTIONNER
DE PRESSION

28080 | | o ®
] ®°®
20008 2 ©

bar

T
Le schéma ci-dessus présente la séquence de touches suivante
(a) Appuyez sur la touche F2 (la touche juste en dessous de la case programmable UNITES).
(b) Utilisez les touches fléchées Haut et Bas (uniquement) pour sélectionner l'option

souhaitée. (Si toutes les touches sont grisées, vous pouvez toutes les utiliser pour
sélectionner ou entrer des données),
(c) Appuyez sur la touche de validation.

1 KF0415 version n® 1



INTRODUCTION Résumé des fonctions

Utilisation de ce guide
Dans les schémas qui suivent, vous trouverez les symboles de touches suivants :

SELECTION
Lorsque ces quatre touches fléchées (Haut, Bas, Gauche et Droite) sont
® grisées, cela signifie gu'elles seront toutes utilisées lors de la procédure, par
@ @ exemple pour entrer une valeur alphanumérique ou pour sélectionner une

@ fonction.

Représente la touche de validation. Elle permet de confirmer une opération
ou une sélection. Lorsqu'elle est grisée, cette touche doit étre sélectionnée.

Touche Exit. Elle permet d'annuler la sélection de menu actuelle et de revenir
EXIT au menu précédent (menu de niveau supérieur). Elle sert également a quitter
une opération en cours. Lorsqu'elle est grisée, cette touche doit étre
sélectionnée.

Touche non programmable (au nombre de 7). La Iégende qui accompagne
RECALL O cette touche indique sa fonction. Lorsqu'elle est grisée, cette touche doit étre
sélectionnée.

Valeurs nominales maximales de I'instrument
Le tableau suivant donne les valeurs nominales maximales pour les mesures d'entrée de
l'instrument.

PRESSION 120 % PLEINE ECHELLE
TENSION 50 Vee
COURANT 55mAcc

Remarque 1: L'affichage clignote si la pression, la tension ou le courant en entrée dépasse la
valeur indiquée.

Remarque 2: Tension maximale appliquée d la boucle d'alimentation externe = 30 Vcc
(voir page 8).

KF0415 versionn® 1 2
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INTRODUCTION Résumeé des fonctions

COMMANDES DE L'OPERATEUR (schémas 1 et 2)

Elles sont divisées en deux groupes, les commandes de l'opérateur/l'affichage [schéma 1) et
les composants de génération de pression/vide (schéma 2). Le schéma ci-dessous présente
les commandes de l'opérateur et un affichage type, communs @ toutes les versions de
linstrument.

ressure /1\"3.?‘:."}
q”’"O B DPI 615 Esmue,

[FC‘I'.: STANDARD | s

Ty
weur () EDDDBV +«mf
L || 20008 |Igic-

COURANT UNITES
STORE O PRESSION @

C Y
uo(/@)\ \ = «—1—s

o J
\
8 7 6
1 Affichage 2  Prises d'entrée des mesures électriques
3 Prises de sources électriques 4 Touches fléchées
5 Touche de validation 6 Touche de marche/arrét
7 Touches de fonction [programmables] 8  Touches non programmables

Schéma 1: Clavier DPI 610/615

Affichage

L'affichage de l'instrument est divisé en quatre sections. Les deux sections principales
indiquent une entrée et une sortie. Les autres sections donnent I'état général et définissent les
fonctions des touches programmables. Un affichage type est présenté ci-dessous :

Affichage de ['état FCT.: STANDARD

]
Affichagedel'entrée | I
28080
Affichage de lo sortie
" — 20008

Cases COURANT I UNITES
PRE'S'EON
3 KF0415 version n° 1

UUUUUHUUUUUUUUUUHBUUUHEHUY
E
O




INTRODUCTION Résumé des fonctions
FONCTIONS DES TOUCHES NON PROGRAMMABLES (schéma 1)
Touche Fonction Réf. page
/o Cette touche permet de mettre en marche l'instrument et de I'arréter. 7
{marche/arrét)
SETUP* La touche SETUP permet d'accéder aux paramétres de configuration 37
g généraux de linstrument. Ces paramétres sont configurés par défaut a
(configurer) |~
I'achat.
La touche ZERO permet de remettre & zéro laffichage d'entrée cude |9
ZERO sortie sélectionné, si la mesure affichée se trouve & + 5 % du zéro. Le
message d'erreur Zéro trop important s'affiche si la valeur est trop
éloignée de zéro.
INPUT* La touche INPUT permet de sélectionner le paramétre d'entrée affiché. | 20, 21
(entrée)
La touche TASK permet de configurer rapidement l'instrument pour 10
TASK différents types d'étalonnages de dispositifs externes, Vingt
(fonction) | configurations de fonctions sont disponibles, onze préprogrammées et
neuf pouvant étre définies par l'utilisateur,
OUuTPUT* | Latouche OUTPUT permet de sélectionner le paramétre de sortie & 25-28
(sortie) afficher.
STORE* Selon le mode d'enregistrement configuré, cette touche permet 30-36
indmictiad denregistrer jusqu'a 20 affichages (en mode ENREG. RAPIDE) ou
d'enregistrer manuellement un affichage en mode ENREG. DONNEES,
Cette touche permet de rappeler a I'écran un affichage précédemment | 30,32-36
enregistré. Selon le mode d'enregistrement configuré, cette touche
RECALL* | permet de rappeler 'enregistrement rapide d'un affichage précédent ou
(rappeler] | un fichier d'enregistrement de données. En mode d'enregistrement, c'est
le dernier offichage enregistré qui apparait. A l'aide des touches
fléchées, l'opérateur peut parcourir les éléments enregistrés.
La touche de validation permet d'entrer des données [volider les 2
données entrées) ou de confirmer une sélection lorsqu'elle est utilisée
Q= avec des touches programmables.
Lorsqu'elle est employée avec une autre touche {programmable ou non), | 2
EXIT la touche EXIT permet de quitter l'offichage ou le menu actuel et de
(sortir) revenir au niveau de menu précédent. Pour quitter complétement un
menu, il suffit d'appuyer sur lo touche EXIT jusqu'a ce que
MESURE/SOURCE s'offiche.

* Ces fonctions de touche ne sont pas disponibles en mode STANDARD.

KF0415 version n° 1 4
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INTRODUCTION Résumeé des fonctions

TOUCHES PROGRAMMABLES (schéma 1)

Les trois touches programmables, F1, EXIT et F2, sont placées juste en dessous de l'affichage
comme illustré ci-apreés. La fonction de ces touches est attribuée par le logiciel de l'instrument
et est indiquée en bas de |'affichage, dans I'exemple suivant : Voltage (Tension) pour F1 et
Units (Unités) pour F2. Ces touches permettent de sélectionner des options de menu
{programmes) et sont décrites en détail dans les sections correspondantes de ce guide.

TOUCHES FLECHEES (schéma 1)

Les touches fléchées sont au nombre de quatre : Haut A, Bas ¥, Gauche < et Droite ». Dans
les menus, tels que le menu FONCTIONS, les touches fléchées Haut A et Bas ¥ permettent de
faire défiler les options jusqu'a celle souhaitée qui apparait alors en surbrillance. Elle peut
ensuite étre sélectionnée en appuyant sur la touche de validation. Dans le menu FONCTIONS,
ou plusieurs pages d'options sont proposées, les touches fléchées Gauche < et Droite »
permettent de passer d'une page a l'autre.

1 Orifice de test, permet la connexion 2 Touches non programmables
& l'appareil pour les tests
3 Couvercle de protection (interfaces externes) 4 Entrées électriques

5 Sorties électriques 6 Touches fléchées
7  Touches de fonction (programmables) 8 Soupape d'échappement
(évacue la pression via l'orifice 9)
9 Orifice d'évacuation 10 Sélection d'une pression positive ou négative
11 Pompe 12 Régleur de pression de précision

Schéma 2 : Commandes de I'étalonneur DPI 610/615
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INTRODUCTION Résumeé des fonctions
CONNEXIONS ELECTRIQUES

1 Couvercle de
protection, fermé
lorsque les
connecteurs ne sont
pas utilisés

2  Capteur externe

Connecteur RS232

4  Capteur de
température

5 Entrée d'alimentation
cc

w

Schéma 3 : Connexions électriques
Les entrées de mesure et les sorties de source s'effectuent via les prises du panneau de
commande, comme suit :

1

2
\ |
f'__o\gnplswm/m'm

FCT. : STANDARD , @/ /@Y.
- = () T/, com
= | o[ 20008'|ee

SORTIES ne O

~o-\| 20008 %%j21—4

-0 @ED °
| ~(O)

1 Affichagedelétat 2 Affichage del'entrée 3  Prises d'entrée des mesures électriques
4 Prises de sources électriques 5 Affichage de la sortie

Schéma 4 : Entrées des mesures électriques/sorties des sources

KF0415 version n® 1 6
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Mise en route

Installation des piles

1 Vis de fixation du couvercle

2 Groupe NiCad rechargeable
(réf. 191-126)

3 Six piles alcalines de type C (LR14)

Attention: Des piles usées présentent un risque de fuite et de corrosion. Ne

laissez jamais de piles déchargées dans l'instrument.

Remarque:  Lorsque vous installez pour la premiére fois le groupe de piles rechargeable
NiCad, l'affichage indique que la batterie est faible, puisque le groupe n'a pas
encore été complétement chargé. Utilisez I'adaptateur/chargeur pour le
recharger entiérement.

Mise sous tension

Appuyez sur la touche 1/0 située sur le devant de l'instrument, puis procédez comme suit :

[FCT: sTANDARD | FCT.: STANDARD

28080 | | 8082

vo (O)
20008 20008
COURANT ] uwrnzlgar TENSION uul‘rEtsJar

Lorsqu'il est mis en marche pour la premiére fois, I'instrument est en mode STANDARD. La

tension est affichée en entrée et la pression en sortie. Pour afficher le COURANT en entrée,
appuyez sur la touche F1 comme dans l'exemple. De la méme fagon, appuyez sur F1 pour

revenir @ l'affichage de la TENSION.

Remarque: Dans ce mode de fonctionnement, aucune autre touche n'est active. Pour
changer la configuration, vous devez appuyer sur la touche TASK et
sélectionner un autre mode.

7 KF0415 versionn® 1




Mise en route

Changement des unités de pression

Pour changer les unités de pression, procédez comme suit : Si les quatre unités affichées ne
sont pas les unités souhaitées, appuyez sur la touche TASK et sélectionnez une fonction autre
que STANDARD, puis appuyez sur la touche SETUP et suivez la procédure détaillée page 37.
Pour revenir en mode STANDARD, appuyez sur la touche TASK et sélectionnez STANDARD.

FCT.: STANDARD = CHOIX UNITES SELEUC';II;I_%%NER
DE PRESSION
28080 ntg ®

| p— O ©
20008 3 ©

bar

COURANT I UNITES |
En mode STANDARD, l'instrument est configuré pour effectuer des tests de pression & tension
de base (P a V) ou des tests de pression & courant de base (P & I). La procédure de test
classique est indiquée ci-aprés.

Mesures de tension et de courant

Pour les mesures de tension et de courant, raccordez les prises d'entrée des mesures
électriques comme suit. Utilisez les fils de test fournis et N'ENFONCEZ PAS de fils dénudés
dans les prises.

Remarque : Tension maximale appliquée = 50 Vcc, Courant d'entrée maximal = 55 mA cc

50V S0V
A ez A

—@.

§
g

Remarque : Tension maximale appliquée @ la boucle d'alimentation externe = 30 Vicc

KF0415 version n® 1 8
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Mise en route

Etalonnage normal lors du réglage (pression & tension)
Raccordez le dispositif testé a l'instrument de la fagon suivante :

C?!_Mi/o
~o | mmeg | e,

nx O oy 1 e
""""'O_[ EDDuEbar ?OI_JJ - c:
mo COURANT PRE SN @

=0 aEE o
e =

A - Source de pression externe (instruments indicateurs uniquement) B - Régulateur de pression

C - Excitation 10V

Procédure générale

* Utilisez la pompe manuelle pour mettre le systéme au niveau de pression requis indiqué
sur l'affichage. Attendez que l'affichage se stabilise, puis tournez le régleur de volume
pour ajuster la pression de fagon précise. Notez la mesure d'entrée, par exemple la
tension, pour chague pression appliquée.

Affichage zéro

Les mesures d'entrée et de sortie peuvent étre réglées sur zéro a I'aide de la touche ZERO si

ces mesures se trouvent @ + 5 % du zéro. Pour mettre a zéro les affichages ENTREE ou SORTIE,

procédez comme suit :

FCT.: STANDARD FCT.: STANDARD

= O [D00008| [0O008
002 0028

bar bar

RO TENSION A ZERD 7
i 2 O

FCT.: STANDARD | FCT.: STANDARD

= O [D0008| [0O008
0028 | | D028

bar

CAPTEUSL INTERME A TERO 7
o O
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Sélection des fonctions

Touche TASK

La touche TASK permet de configurer Iinstrument pour plusieurs types de tests spécifiques. Les
deux modes STANDARD et CONFIG., ainsi que les neuf autres types de tests spécifiques,
configurent automatiquement l'instrument lorsquiils sont sélectionnés dans le menu FONCTIONS.
Les fonctions disponibles dans le menu FONCTIONS sont réparties sur trois pages illustrées
ci-dessous. Pour sélectionner une fonction dans le menu, appuyez sur la touche TASK, placezle
curseur sur la fonction souhaitée, puis appuyez sur la touche de validation (voir exemple
ci-dessous). Utilisez les touches fléchées Droite/Gauche pour passer d'une page ¢ l'autre.

Courant (Page 2) (Page 3)
FONCTIONS FONCTIONS 4 FONCTIONS a
P - VALEUR CONFIG.
P-1 P - PRESSOS UTILISATEUR
P-P TESTFUITE
P-V TRANSM
I-P SOUPAPE
Y \d v
I | [

Utilisation des fonctions

Pour sélectionner des fonctions spécifiques, procédez comme décrit précédemment. Les
schémas qui suivent indiquent comment raccorder I'appareil testé pour chaque fonction
disponible dans le menu FONCTIONS.

Si nécessaire, vous pouvez sélectionner les unités d'entrée et de sortie en appuyant sur les
touches INPUT ou OUTPUT comme dans l'exemple ci-dessous. La touche Output permet
également d'activer et de désactiver I'alimentation de sortie 24 V. Lorsqu'elle est inutilisée,
cette alimentation doit étre coupée (OFF) pour préserver la batterie.

Réglage des unités

SELECTIONNER SELECTIONNER
SELECTIONNER FONGION CHOIX UNITES UNITES
FONCTION @ DE PRESSION
UTPUT |
g @ _©® | i ®@_©®
O 24 VOLT  OFF ® [ bar | ®
hPa
Pa
I =) ] (=)

Remarque:  Siles quatre unités offichées ne sont pas celles souhaitées, appuyez surla
touche SETUP, sélectionnez PARAMETRAGES et reportez-vous d la page 38.

Activation de I'alimentation 24 volts

SELECTIONNER SELECTIONNER
SELECTIONNER FONC FEON SELECTIONNER | MARCHE/ARRET
FONCTION @ FONCTION
OUTPUT | UNITES @ @ UNITES @ @
O 24 VOLT  OFF ® 24 VOLT _ ON ®
I I (=)
KF0415 version n® 1 10
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Sélection des fonctions

Mode Cal (instruments DPI 615 uniquement)

Le mode Cal, disponible avec les fonctions P-I, P-P, P-V, P-P, P-VALEUR et P-PRESSOS, permet de
configurer manuellement les paramétres de test. Les procédures de test téléchargées
peuvent également régler et activer automatiquement la fonction de mode Cal. L'activation et
la configuration du mode Cal sont présentées ci-dessous pour une fonction P-1. La méthode
utilisée est semblable pour toutes les autres fonctions disponibles en mode Cal.

FCT: P4l 24V OFF SELECTIONNER  [Fer. P 24V OFF
ENREG DONNEES B oA VALEUR ENREG DONNEES
(ENEGDoNEES (ENREG DONNEESII
88se | |- . . ®@ 18882
2000 | = 2000 (:) mA
COURANT mA BORTE ™  UNEARE € £< % ECH. REFUSE
MAX. ERROR = 0.05% ® BT T 7T 7T =mm
20008 | | = 20008
PRESSION INT bar . ar
I O | = [ |

En appuyant sur la touche F1 (RENTRER EN MODE CALIB}, la configuration du mode CAL
s'affiche. Le curseur est placé sur le champ d'étendue de mesure de I'appareil testé afin de
pouvoir entrer |'étendue souhaitée. Les valeurs correspondantes pour le paramétre de sortie
[courant) de I'appareil testé sont ensuite définies, suivies de la valeur d'erreur maximale et du
type d'erreur (% de la mesure ou % de I'étendue de mesure). Lorsque tous les paramétres de
test sont configurés, l'affichage indique l'entrée et la sortie, ginsi que les résultats de test. Les
résultats de test ne s'affichent que dans une plage de + 9,99 %. S'ils dépassent cette plage, le
chevron de gauche (erreur -ve) ou de droite (erreur +ve] s'affiche. Dans cette plage d'erreur, Ia
valeur de tolérance réelle apparait. Les résultats de test peuvent étre stockés en tant
qu'enregistrements rapides ou inscrits dans des fichiers d'enregistrement de données, selon la
configuration de l'instrument.

Mode Standard (fonction STANDARD)
I s'agit du mode par défaut de l'instrument lors de sa premiére utilisation. Pour sélectionner ce
mode parmi les autres fonctions, appuyez sur la touche TASK et sélectionnez STANDARD , puis

appuyez sur la touche de validation. Le mode STANDARD est détaillé dans la section Mise en
route (voir page 7).
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Prises des mesures

Fonction transmetteur de pression (P-l)

Sélectionnez la fonction P-I dans le menu des fonctions et raccordez l'appareil testé a
I'étalonneur comme illustré ci-dessous.

2]
+(24V)

Doriets ma o o)

weQ
FCY.: Pl 24V OFF

:A%%ﬁ

=S 20008 Jigl 4

mo:I:‘(a

-0 aEp °0°
(=) =

A - Source de pression externe (instruments indicateurs uniquement) B - Régulateur de pression

C - Dispositif de pression & courant 24 V

* Sinécessaire, sélectionnez les unités de sortie (voir page 10).

* Lecas échéant, activez le mode Cal et configurez les paramétres de test (voir page 11).
Fonction transmetteur de pression de tension de sortie (P-V)

Sélectionnez la fonction P-V dans le menu des fonctions et raccordez I'appareil testé
I'étalonneur comme illustré ci-dessous. Les capteurs de sortie de tension avec une
alimentation de 10 V et des sorties de + 10 V peuvent étre étalonnés a I'aide des prises de
sortie 10 V (alimentation) et la sortie du capteur connectée & un voltmétre (reportez-vous & la
page 13 pour la procédure de test).

L

["""O B DPi615 Zm
(FCT. . STANDARD

~o[ Oo2g | #5e

:

0,

)

uuo 1 1

=9 ("enom8 fig/gl_©
= @@@ 5
e @) (G CERD)] ®

=0 =y

A - Source de pression externe (instruments indicateurs uniquement) B - Régulateur de pression

C - Excitation 10V

* Sinécessaire, sélectionnez les unités de sortie [voir page 10).

* Lecas échéant, activez le mode Cal et configurez les paramétres de test voir page 11).

KF0415 version n® 1 12
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Prises des mesures

Fonction de convertisseur de pression (pression é pression)

Sélectionnez la fonction P-P dans le menu des fonctions et raccordez I'appareil testé a
I'étalonneur comme illustré ci-dessous. Pour tester un convertisseur, une pression doit étre
appliquée a I'oppareil testé et une autre (sortie du convertisseur) mesurée. La mesure
supplémentaire est fournie par |'option de capteur externe.

Procédure
» Branchez l'appareil testé et le capteur externe sur I'étalonneur comme illustré ci-dessous.

A - Source de pression externe {instruments indicateurs uniquement)

B - Régulateur de pression C - Alimentation de pression externe

D - Dispositif de pression @ pression E - Capteur externe

* Appuyez surla touche TASK et sélectionnez la fonction P-P. Si le capteur externe a été
étalonné et ses paramétres enregistrés dans I'étalonneur, la pression externe est affichée
en entrée et la pression de sortie de I'étalonneur est indiquée en sortie. Le message
d'erreur « NO SENSOR OR CAL INVALID » (PAS DE CAPTEUR QU ETAL. INVALIDE), qui peut
s'afficher, signifie que le capteur externe n'a pas été entré et/ou étalonné avec
I'étalonneur. Reportez-vous @ la page 45 pour savoir comment gjouter un capteur externe.
En cas de changement du capteur externe, éteignez I'étalonneur, puis rallumez-le pour
charger les nouvelles données du capteur.

* Sinécessaire, sélectionnez les unités d'entrée et de sortie (voir page 10).

* Lecas échéant, activez le mode Cal et configurez les paramétres de test (voir page 11).

Remarque:  Respectez les plages de pression pour obtenir la précision recherchée et éviter
les surpressions. Si vous souhaitez mettre la pression externe en sortie et la
pression interne en entrée, utilisez Je mode CONFIG. pour définir ces paramétres.

duuunuudbugudoududuuuugugiyg
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Prises des mesures

Fonction convertisseur de courant a pression (I-P)

P/ e

bar
5304
| 8304

A - Alimentation de pression extérieure B - Dispositif de pression & courant (24 V)

Utilisez les touches fléchées Haut 4 et Bas Y pour régler le courant de la boucle a la
valeur souhaitée. Vous pouvez également appuyer sur la touche de validation et
employer les touches fléchées pour entrer une valeur finie. Les touches fléchées
permettent ensuite d'augmenter ou de diminuer la sortie. Si nécessaire, changez les
unités de pression d I'aide de la touche INPUT.

Fonction test du pressostat (P-PRESSOS)

A

J

! DPI 615 M=

[FCT PoREBsos v oFF
MOD8 TR RAPDE

FTCONTET  —e e

|
20008, E&J’E
®

mO Do I @@
-0 @ED O
=) =)

A - Source de pression externe (instruments indicateurs uniquement)
B - Régulateur de pression C - Pressostat testé

L'état des contacts est affiché. Lorsqu'ils se ferment, un signal sonore retentit.

Pour effectuer un test de contact, fermez le robinet de mise a I'air libre, puis sélectionnez
DEMARRER (F1).

A |'cide de la pompe manuelle, augmentez la pression appliquée jusqu'a une valeur juste
en dessous du point de fonctionnement du contact. Tournez le régleur de volume jusqu'a

ce que le contact fonctionne (la pression de fonctionnement du contact est alors affichée).

Réduisez la pression jusqu'a ce que le contact s'ouvre (indiqué par le symbole de contact).
La pression d'ouverture et I'hystérésis sont alors affichées.

KF0415 version n® 1 14
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Prises des mesures

Test du pressostat avec mesure de la résistance du contact

D oris15 Dma

TCT | PSRISI08 30V OFF
| un0E EuRea Basns

ETATCONTACT e

A - Source de pression externe (instruments indicateurs uniquement) B - Régulateur de pression
C - Pressostat testé

Pour effectuer un test de contact avec mesure de sa résistance, sélectionnez la fonction
P-PRESSOS et procédez comme suit :

SELECTIONNER SELECTIONNER SELECTIONNER SELEEET;%”NER
FONCTION RESISTANCE FONCTION
INPUT @ @
RESIST RESIST  ON
O | ® ®® [ 2ERO | (O) ®®
I [ (=)

Afin de garantir des résultots précis, il est recommandé d'appliquer la procédure de mise @
2éro (qui compense la résistance des fils de test) avant de réaliser ce test.
Remarque:  Aprés la fermeture du contact, attendez que la résistance se stabilise.

FCT.: P-PRESSOS 24V OFF
MODE ENREG RAPIDE

Raccardar Vin +, SW+ et (Court circuiter cablos,
AN + ensambia. Frot a fonctionner. ETATCONTACT  —e"a—

Aaccorder la contact App ENTER pour confiruer
camma indique par o symbole.

App ENTER pour continuer.
App ENTER pour continuer 20008 bar

DEMARRER |

Ouvrir circult cablos.

La procédure de test de contact est identique & celle de la section T o
précédente, a la différence que la résistance du contact est mesurée O0E SR RACES

et affichée avec les résultats. M OOHRCL =1
;ErRMEﬁ 15.060

OUVERT A 14.059
bar
HYSTERESIS  1.001

8002 .
""{TEWI_
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Prises des mesures

Fonction pression a affichage (P-VALEUR)

La fonction P-VALEUR est une application spéciale de I'enregistrement de données. Pour
utiliser ce mode, sélectionnez I'enregistrement de données dans le menu Mode Enreg. voir
page 37). Raccordez l'appareil testé a Iinstrument comme illustré ci-dessous et, si besoin est
activez et configurez le mode Cal (voir page 11).

)

A - Source de pression externe (instruments indicateurs uniquement) B - Régulateur de pression
C - Manométre testé
I
|

* Appuyez sur la touche TASK et sélectionnez P-VALEUR. Si nécessaire, utilisez la touche
QUTPUT pour changer les unités de pression.

* Configurez un fichier d'enregistrement de données [voir page 31).

Remarque : Le champ MODE, automatiquement défini sur MANUEL, ne peut pas étre modifié.

* Appliquez une série de pressions de test au dispositif testé. Entrez la mesure aoffichée &
chaque pression et enregistrez chaque point :

FCT: PNARLEUR 4V OFF ENTRER VALEUR FCT: PAVALEUR 24V OFF
FICHIER: A1 FICHIER: AT

FCT.: PAVALEUR 4V OFF
FICHEFR: A1

0200 | 0% 0200
W @ STGREO

0000

g |
-

0208

| WER | [_wine = R
A st
» Une fois le dernier point de test enregistré, DERNIER POINT

terminez la procédure comme suit :

FCT.: P-AFFICHAGE
FICHIER: A1

8480

AFFICHAGE

24V OFF

STORE O

ENREGISTRER
MANTENANT

KF0415 versionn® 1 16
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Prises des mesures
Fonction test d'étanchéité (TEST FUITE)

(oo B oOPIetszz _6"—:—_":@

—————
FCT.: TESTFUITE 24V OFF e
ZERG O MODE ENREG. RAPIDE [ i

3300 =9
ol O ATTENTE EN . “+‘ F

DUREE 1
TASK. O DEMARRER

PRESS, FiN

FUITE

TALIX FUITE

¥R 33|r
¥e)
: O

y ¢
= |06
e [ (o] @

me @A ED o2
[ () =

PRE:

_ 0304

g

0304

PRESSION INT

H

J
A - Source de pression externe (instruments indicateurs uniquement) B - Régulateur de pression
C - Appareil/systéme testé
* Sinécessaire, utilisez la touche INPUT pour changer les unités de pression.
» Configurez le temps d'attente et la durée du test de fuite comme illustré ci-dessous.
Période d'attente recommandée : 3 minutes.
- REGLER — -
WODE ENRES RARIDE 1 O PERIODE e REGLER
ATTENTE DUREE

®

T |

DUREE 1

®
@ _© [ um

® DEMARRER
PRESS. FIN

TALX FUITE

—
. |
—_—
—
.
.
— |
—
=D G =D
= * Fermez le robinet de mise a l'air libre et mettez I'ch_pmeilz'le systéme @ la pression de
-
—
—_—
—
—
— |
—

DEMARRER
PRESS. FIN

FUITE
TALX FUITE

CHANGER DEMARRE]
WALEUR

FUITE

EE RR 31

4 gf g 33
£

&
:
3

test de fuite souhaitée.

* Sélectionnez DEMARRER (F2) pour commencer le test de fuite. Une fois terming, un signal
sonore retentit et les résultats du test de fuite s'affichent.
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Prises des mesures

Fonction simulateur de transmetteur (TRANSM)

La sortie de courant fournie est proportionnelle & la pression de sortie mesurée de I'étalonneur
[pression indiquée sur les versions indicateurs uniquement). Sélectionnez la fonction TRANSM.
Appuyez sur la touche EXIT pour passer les affichages de configuration si les paramétres sont
corrects.

REGLER VALEUR

REGLER VALEUR

TRANSMETTEUR TRANSMETTEUR
VALEUR MINIMUM @ @ @ VALEUR MINIMUM @ @ @
0.000 kP 0.000 kP:
4.000 iy ® m: @
VALEUR MAXIMUM VALEUR MAXIMUM
20.000 kPa 20.000 kPa
20.000 mA 20.000 mA
=T | e == ©

REGLER VALEUR REGLER VALEUR

TRANSMETTEUR TRANSMETTEUR
VALEUR MINIMUM ® VALEUR MINIMUM ®

e T

VALEUR MAXIMUM ; > VALEUR MAXIMUM
20.000 kPa 20.000 kPa
20.000 mA mA

| crancer [ crangeR
VALEUR VALEUR

Alissue de la configuration TRANSM, I'affichage est le suivant :

FCT.: 24V OFF
MDDE ENREG RAPIDE

EDDDB

EDDDE
= ]

Configurez la boucle de sortie voir page 25) et, si nécessaire, activez I'alimentation électrique
interne.

Pour changer par la suite un paramétre d'échelle TRANSM, sélectionnez CHANGER VALEUR
(F1) ofin d'accéder @ l'affichage de simulation du transmetteur.

Pour changer les unités de pression, appuyez sur la touche INPUT et sélectionnez les unités
d'échelle souhaitées. Si vous ne trouvez pas les unités qui vous conviennent, appuyez sur la
touche SETUP, sélectionnez PARAMETRAGES et suivez la procédure décrite page 38.

KF0415 version n® 1 18
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Prises des mesures

Fonction test de la soupape de surpression (SOUPAPE)
Pour tester la soupape de surpression, appuyez sur la touche TASK, puis sélectionnez
SOUPAPE. Raccordez l'orifice de sortie de pression de l'instrument & un systéme externe
comme illustré ci-dessous :

c 3

——

e
"“‘a'..:o
L R Y R
posan] G141 2
i@ ;3-
i @@@
e () = @ O}
e S ]
A - Source de pression externe (instruments indicateurs uniquement) B - Régulateur de pression
C - Soupape de surpression testée
. Pour changer les unités de pression, appuyez sur la touche INPUT, puis sélectionnez les
unités souhaitées @ l'aide des touches fléchées,
. Si nécessaire, activez I'alimentation interne de 24 V. Pour ce faire, appuyez sur la touche

OUTPUT, sélectionnez 24 VOLT, puis ON avec la touche fléchée Droite, puis appuyez sur
la touche de validation.

. Fermez le robinet de mise a I'air libre, puis appliquez une pression a la soupape de
surpression testée a l'aide de la pompe manuelle ou de I'alimentation de pression
externe.

. Lorsque la soupape de surpression fonctionne, la pression maximale enregistrée

indigue le point de fonctionnement de la soupape.

Remarque:  Latouche STORE peut étre utilisée d cet effet. Appuyez tout d'abord sur la
touche fléchée Droite, puis sur les touches fléchées Haut/Bas pour
I'enregistrement rapide de texte.

. Enregistrez les résultats de test.

] Ouvrez le robinet de mise & I'air libre pour évacuer la pression de test.

Remarque:  Sivous utilisez une alimentation de pression externe, isolez l'alimentation avant
d'ouvrir le robinet de mise a I'air libre.
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Fonction Config. Sélection d'une entrée
Généralités
La fonction Config. permet a I'utilisateur de configurer l'instrument afin qu'il contréle I'une des

nombreuses mesures d'entrée et sorties (sources). Cing fonctions de traitement (Tare,
Max/Min, Filtre, Débit et % Ech) peuvent en outre é&tre appliquées aux fonctions d'entrée.

Sélection d'une entrée

Pour afficher un canal d'entrée, sélectionnez CONFIG. dans le menu des fonctions. Une liste
d'options d'entrée s'affiche ainsi que les cases programmables PROCESS (F1) et UNITES (F2), si
elles sont disponibles.

La procédure suivante présente comment sélectionner un canal d'entrée et changer des
unités :

SELECTIONNER
'NF'UTO SELECT ENTREE CHOIX UNITES UNITES
SELECTIONNER PRESSION INT DE PRESSION @
ENTREE PRESSION EXT inHg @ ®
@ TENSION P
a
@ _ ® | couranr i ®
® TEMPERATURE v
PROCESS | UNITES (<==)
'NF’UTO SELECT ENTREE A
SELECTIONNER | PAS DENTREE
® ¢ ® G
® PROCESS |  UNITES
Remarque:  Les touches fléchées Gauche/Droite fonctionnent comme les touches fléchées
Haut/Bas.

Reportez-vous aux pages 21 @ 24 pour en savoir plus sur les fonctions de traitement.
Mesure de la température ambiante
Pour configurer l'instrument afin qu'il mesure la température ambiante, procédez comme suit :

SELECTIONNER
INEOT O SELECT ENTREE SELECTIONNER UNITES
SELECTIONNER PRESSION INT UNITES DE @
ENTREE PRESSION EXT TEMPERATURE @ ®
O) TENSION CELSIUS ®
@ @ COURANT FAHRENHEIT
® | TEMPERATURE [
PROCESS | UNITES ] ( @

Remarque:  Assurez-vous que la mesure de température est stabilisée.

KF0415 versionn® 1 20
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Fonction Config. Fonctions de traitement

Fonctions de traitement

Les fonctions de traitement sont disponibles en affichage dentrée, mais uniquement en
fonction CONFIG.. Si l'instrument est dans un autre mode, c'est-a-dire en mode STANDARD ou
tout autre mode, les affichages d'entrée et de sortie doivent tout d'abord étre configurés en
fonction CONFIG..

Remarque:  Les fonctions de traitement ne sont pas disponibles pour le canal de sortie.,

Récapitulatif des fonctions de sortie :
Tare Déduit la valeur actuellement affichée ou une valeur entrée
manuellement des paramétres affichés.

Max/Min Affiche les valeurs max./min. en méme temps que la mesure
actuelle. Elles peuvent étre réinitialisées en appuyant sur la
touche F1.

Filtre Appligue un filtre passe-bas au paramétre affiché. Les
caractéristiques de ce filtre (période et bande) peuvent étre
programmeées.

Débit Donne la racine carrée du paramétre affiché.

% Ech Convertit la mesure du paramétre affiché en pourcentage de

I'étendue de mesure. L'étendue de mesure peut étre définie
en appuyant sur la touche F1.

Une fois I'option CONFIG. sélectionnée dans le menu des fonctions, appuyez sur la touche

INPUT. Sélectionnez I'entrée souhaitée & I'aide des touches fléchées Haut 4 et Bas ¥.
Sélectionnez PROCESS (F1), puis activez/désactivez le traitement en utilisant les touches

fléchées Gauche < et Droite P :

VALIDER

NPuT O SELECT. ENTREE ENTR. PROCESS TRAITEMENT
SELECTIONNER PRESSION INT
TRATEVENT | PRESSIONTIE 5 -

® ZERISION FILTRE OFF
@ & GOLIRANT DEBIT OFF ©®

® TEMPERATURE y % ECH OFF

PROCESS |  UNITES PARAMETRAGES |

Appuyez sur la touche de validation pour activer le traitement avec les paramétres existants
ou sur F1 pour changer les paramétres (le cas échéant).
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Fonction Config. Fonctions de traitement

Fonction de traitement Tare
Pour configurer une fonction Tare, activez TARE dans le menu des traitements, puis
appuyez sur la touche F1 pour accéder aux PARAMETRAGES de la fonction.

Pour désactiver la fonction TARE, accédez au menu des traitements et définissez la
fonction sur OFF.

Remarque:  Ledernier paramétre de tare est conservé et s'applique lors de
['activation suivante de la fonction.

Tarage de la mesure d'entrée actuelle Pour effectuer le tarage de la mesure
actuellement affichée, procédez comme suit :

FCT. : CONFIG. 24V OFF FCT : CONFIG. 24V OFF
MODE ENREG. RAPIDE MODE ENREG. RAPIDE
EBDBD EIEIEIEIT
TENSION TENSION
PRESSION INT bar PRESSION INT bar
TARER A TEROVAL VALLY
ACTUELLE OE TARER PARAMETRAGES |

Déduction de la valeur entrée Pour déduire une valeur entrée, procédez comme suit :

Remarque: La derniére valeur de tarage entrée est affichée.

FCT. : CONFIG. 24V OFF FCT. : CONFIG. savorr| ENTRER VALEUR
MODE ENREG. RAPIDE MODE ENREG. RAPIDE

TENSION TENSION @ : ®
PRESSION INT _bar | PRESSION INT bar

TARER .\zeaovAL | D:ATL:';E& %IBE\?WAL- 10,000
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Fonction Config. Fonctions de traitement

Fonction de traitement Max/Min

Pour configurer un affichage d'entrée avec max./min. et la mesure d'entrée actuelle,
activez MAX/MIN dans le menu des traitements, puis appuyez sur la touche F1
(PARAMETRAGES) pour accéder @ la fonction RESET. Les valeurs max./min. s'affichent de

la fagon suivante :

FCT.: CONFIG 24V OFF |
MODE ENREG. RAPIDE
MAXIM e Les valeurs max./min. peuvent étre réinitialisées & tout
ACTUEL | 4.3
=5 moment en appuyant sur la touche F1.
V
Pour quitter I'affichage max./min., appuyez sur la
83 D 4 touche INPUT, sélectionnez MAX/MIN dans le menu
bar des traitements et désactivez la fonction.
|

Fonction de traitement Filtre

Pour appliquer le filtre passe-bas @ une entrée sélectionnée, activez FILTRE dans le
menu des traitements, puis appuyez sur la touche F1 (PARAMETRAGES) pour accéder
aux parameétres du filtre. Deux paramétres sont disponibles : Période et Bande.

Si vous souhaitez seulement consulter les parameétres actuels de filtre et quitter
l'affichage sans les modifier, appuyez sur la touche EXIT.

La procédure de configuration est la suivante :

SELECTIONNER SELECTIONNER
CONFIGFILTRE VALEUR CONFIG.FILTRE VALEUR
PERIODE @ PERIODE
HEURE = [JEl Seconds @ @ HEURE =2 Seconds @ @
BANDE = AMPLITUDE MAX ® BANDE = AMPLITUDE MAX ®

QUI DOIT FILTREE VARIATIONS QUI DOIT FILTREE VARIATIONS

SUPERIEURESA LA BANDE DU SUPERIEURESA LA BANDE DU

BanDE =IEEEH % Fs

CHANGER
VALEUR

BANDE = 1.5 % FS

CHANGER I
VALEUR

23 KF0415 version n® 1




Fonction Config. Fonctions de traitement

Fonction de traitement Débit

Pour appliquer la fonction de traitement Débit & une entrée sélectionnée, activez DEBIT
dans la liste des traitements, puis appuyez sur la touche de validation. Le symbole de
racine carrée s'affiche a c6té de la valeur d'entrée pour indiquer que la fonction DEBIT

est activée :
FCT. : CONFIG. 24V OFF
MODE ENREG. RAPIDE
E 8 D 8 D Pour annuler la fonction DEBIT, appuyez sur la
touche INPUT, puis désactivez la fonction dans le
TENSION menu des traitements.
PRESSION INT bar

Fonction de traitement % Ech

Pour convertir la valeur numérique de I'entrée sélectionnée en pourcentage de la pleine
échelle, activez % ECH dans le menu des traitements, puis appuyez sur la touche F1
(PARAMETRAGES) pour accéder aux parameétres d'étendue de mesure. Deux paramétres
sont disponibles : zéro et pleine échelle.

Pour quitter sans modifier les paramétres, appuyez sur EXIT.

Pour définir les paramétres de zéro et de pleine échelle, procédez comme suit :

SELECTIONNER SELECTIONNER
DEFINE ECH. LB DEFINE ECH. VALEUR
VALEUR AFFICHEE @ VALEUR AFFICHEE || @
0% =m _ v @ _06 0% = 0000 V @ _06
100% = 50.000 " @ 100% =m_ v @
ENTER UNE VALEUR OU F2 <N ENTER UNE VALEUR OU F2 s
POUR SELECTIONNERVALEUR L—) POUR SELECTIONNERVALEUR LD
ACTUELLE OU EXIT POUR ACTUELLE OU EXIT POUR
QUITTER SANS MODIFICATIONS QUITTER SANS MODIFICATIONS
CHANGER LECTURE @ ™ CHANGER LECTURE
VALEUR ACTUELLE VALEUR ACTUELLE

Pour annuler la fonction % ECH, appuyez sur la touche INPUT, puis désactivez la
fonction dans le menu des traitements.
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Fonction Config. Sélection d'une sortie

Sélection d'une sortie
Pour afficher un canal de sortie, sélectionnez CONFIG. dans le menu des fonctions. La liste des
options de sortie s'affiche, ainsi que la case programmable UNITES (F2) si elle est disponible.

La procedure suivante explique comment sélectionner un canal de sortie dans les deux pages

d'options. Pour passer a la seconde page, appuyez sur la touche fléchée Droite » -
SELECTIONNER

SELECT SORTIE SORTIE SELECT SORTIE &

PRESSION INT

PRESSION EXT @ PAS DE SORTIE

OUTPUTO PAS mA @ @ 24 VOLT OFF
RAMPE mA ®
VALEUR mA v
|  unites ( <t n ) |
Remarque:  Les touches fléchées Gauche< et Droite ™fonctionnent comme les touches
fléchées Haut/Bas.

Pour changer les unités de sortie (canaux de pression uniquement), sélectionnez le canal &
I'aide des touches fléchées, appuyez sur la touche F2, puis sur la touche de validation.

Sorties électriques (boucle d'alimentation)

Pour toutes les sorties électriques, la boucle de sortie peut &tre alimentée par l'alimentation
24 Vinterne de l'instrument (courant fourni) ou par une alimentation externe (courant
absorbé).

Afin de préserver la batterie, l'alimentation interne de 24 V doit &tre coupée [méme lorsgu'elle
n'est pas utilisée pour alimenter une boucle externe),

Lillustration suivante présente les connexions externes frontales de l'instrument pour les
applications avec courant fourni et absorbé :

CAT I

CAT Il

© ©

( / - -
Vin 2]
l ssma  Alimentation ext. cc
mAin o (30 V max.)

mA?d.nk
CHARGE
g H“Tll:JE lm}ml
L
HARGE ©
COURANT ABSORBE
COURANT FOURNI (24V OFF)
(24V ON)
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Fonction Config.

Pas mA

Sélection d'une sortie

Pour sélectionner un des programmes de sortie électrique, appuyez sur la touche OUTPUT et
procédez comme suit :

OUTPUTO

SELECT SORTIE

PRESSION INT
PRESSION EXT

PAS mA

RAMPE mA
VALEURMA

SELECTIONNER
SORTIE

®
@®®

PAS mA

LINEAIRE 4-20 mA

LINEAIRE 0-20 mA
RAC CARR 4-20 mA
RAC CARR 0-20 mA
VANNES 4-20 mA
DCs 4-20 mA

SELECTIONNER
PROGRAMME

®
®
®®

| unmes

=)

&=0

Lorsque vous sélectionnez Linéaire, par exemple, l'affichage change pour indiquer le
programme de courants de sortie sélectionné :

FCT. : CONFIG.

MODE ENREG. RAPIDE

24V OFF

EN: =

20008

LINEAIRE 4-20 mA PAS

HISEE mA

DEMARRER I

bar

16 20

FCT. : CONFIG. 24V OFF
MODE ENREG. RAPIDE

20008

bar

LINEAIRE 4-20 mA PAS

4 8 12 K 2
ELETE mA

arrer |

= Pour les applications avec courant fourni, activez I'alimentation 24 V [voir page 28). Pour
les applications avec courant absorbé, raccordez une alimentation externe (voir page 25)
et laissez I'alimentation 24 V sur OFF.

» Sélectionnez DEMARRER (F1) pour lancer le programme. Le message d'état clignotant
ATN BOUCLE indique une défaillance de la boucle externe, telle qu'un probléme
d'alimentation ou un circuit ouvert.

Le délai d'attente G chaque étape est d'environ 10 secondes.

Remarque :

» Sélectionnez ARRET (F1) pour interrompre le programme @ tout moment. Sélectionnez
DEMARRER (F1) pour relancer.

KF0415 versionn® 1
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Fonction Config.

Rampe mA
Appuyez sur la touche OUTPUT et sélectionnez Rampe mA comme dans la procédure précédente.

Sélection d'une sortie

Définissez la rampe souhaitée en entrant les valeurs de courant de DEBUT et de FIN
comme illustré ci-dessous :

FCT. : CONFIG. 24V OFF
MODE ENREG. RAPIDE

8304

bar
EBUT

SORTIE l" ii " |

FIN 20000
mA

ARR
DEBUT

:ﬂ

d

ENTRER VALEUR

®

®
® ®

FCT. : CONFIG. 24V OFF
MODE ENREG. RAPIDE

8304

[DEBUT |
SORTIE
FIN | B

m

DEBUT |

e

ENTRER VALEUR

®

®
® ®

i

Pour les applications avec courant fourni, activez I'alimentation 24 V [voir page 28). Pour
les applications avec courant absorbé, raccordez une alimentation externe (voir page 25)
et laissez I'alimentation 24 V sur OFF.

Sélectionnez DEBUT (F1) pour lancer le programme. Le message ATN BOUCLE indique une
défaillance de la boucle externe, telle qu'un probléme d'alimentation ou un circuit ouvert.

fo

2

RER VA

,_
m
<
Q[

®
OJC,
®

Remarque : Le cycle de transition (min. @ max. ou max. & min.) dure environ
60 secondes.
FCT. : CONFIG 24V OFF FCT. : CONFIG 24V OFF
MODE ENREG RAPIDE MODE ENREG RAPIDE
gillg~ —= 8304
bar ENTRER VALEUR bar
Ut 4000 | @ DEBUT 4000
SORTIE [afu]u]a] @ @ SORTIE 8334
FIN e @ FIN 0000
EIEE  mA EEEE mA
DEBUT ' (—-) ARRET [

{

Sélectionnez ARRET (F1) pour interrompre le cycle G tout moment. Sélectionnez CONTINUE (F1)
pour reprendre 1a ot vous aviez arrété ou RESET (F2) pour revenir au point de départ.

FCT. : CONFIG.
MODE ENREG. RAPIDI

24\1" OFF

E3D4

mA

[ ARRET _|
~ ARRET I —

@

ENTRER VALEUR

®
® 6
®

i

8304

FCT, : CONFIG. 24V OFF
MODE ENREG. RAPIDE

B334

EBUT
SORTIE
FIN

mA

27

fo

ENTRER VALEUR

®

®
® 6

l
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Fonction Config. Sélection d'une sortie

Valeur mA

Appuyez sur la touche OUTPUT et sélectionnez VALEUR mA dans le menu des sorties. La
procédure est la suivante :

SELECT SORTIE | CHOISIRSORTIE [rer.cowe e 2VOFF|  REGLERNIVEAU
PRESSION INT |
w8 0@ [E0008] o9
PAS mA @ @ bar
RAMPE mA ® sorme | _CHOOO ®
nouv va. | [Wiu]u[u]
[ oK | mA
[ = I

* Pour les applications avec courant fourni, activez l'alimentation 24 V comme illustré
ci-dessous. Pour les applications avec courant absorbé, raccordez une alimentation
externe (voir page 25) et laissez I'alimentation 24 V sur OFF,

* Ajustezle niveau de sortie du courant & I'aide des touches fléchées Haut A et Bas ¥ .
Alors que la boucle se forme, le message suivant s'affiche : OK. Le message ATN BOUCLE
indique une défaillance de la boucle externe, telle qu'un probléme d'alimentation ou un
circuit ouvert.

24VOLT

Appuyez sur la touche OUTPUT et sélectionnez 24 VOLT dans le menu des sorties. La
procédure est la suivante :

Remarque:  L'option 24 V est située sur la seconde page des options de sortie.

VALIDER
SORTIE
OUTPUTO SELECT SORTIE A SELECT SORTIE Al
SELECTIONNER 24 VOLT OFF @ 24 VOLT ON
S PAS DE SORTIE @ ® PAS DE SORTIE

@ @
®_©®
® I |

Remarque:  Pour préserver la batterie, assurez-vous que l'alimentation 24 V/ est coupée
lorsque vous ne Iutilisez pas (méme si la sortie est déchargée).
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Fonction Config. Configuration/suppressionde

Définition d'une nouvelle fonction
Pour définir une nouvelle fonction, procédez comme suit.

* Dans le menu FONCTIONS, sélectionnez CONFIG..

* Al'aide de la touche INPUT, sélectionnez l'entrée souhaitée a afficher et configurez les
fonctions de traitement requises.

* Alaide de la touche OUTPUT, sélectionnez la sortie & afficher.

* Appuyez sur la touche TASK et sélectionnez LIBRE, Entrez la nouvelle fonction de la fagon

suivante
FONCTIONS 4| SGiivemtus: [ FONCTIONS & FONCTIONS 4]  ENIRERNOM
CONFIG. LIBRE CO2INLET ®
UTILISATEUR LIBRE LIBRE
O S e s ®
A I
® LIBRE LIBRE O}
v L4 v
| T (<)
UTILISATEUR 4 Foy jconmer av o
CO2INLET BT T T
libre EBD BD z
NOUVELLE FONCTION BALY | v
e =
Tore 20008
- y bar

Alissue de cette procédure, la nouvelle fonction conf igurée s'affiche comme illustré
ci-dessous :

Suppression d'une fonction

Pour supprimer une fonction définie par I'utilisateur, appuyez sur la touche TASK et procédez

comme suit :
msxo [ OTILISATEUR a UTILISATEUR a
LIBRE LIBRE
SEng‘glg:NEﬂ COZINLET CO2INLET
VALVE234 VALVE234 =
@ VALVET773 VALVE773
@ @ LIBRE LIBRE
O] - .
Qul 1 ON
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Opérations de mémoire Enregistrement

Enregistrement d'affichages ou de données

Trois opérations de mémoire peuvent étre configurées en mode d'enregistrement : Aucun,
Enreg. rapide et Enreg. données. Reportez-vous @ la section Utilisation du menu de
configuration pour plus d'informations.

Enregistrement (captures d'écran)

Pour enregistrer un affichage (a I'exception des écrans de menu), appuyez sur la touche
STORE. L'affichage actuel est ainsi enregistré & I'emplacement libre suivant. Il est possible
d'ajouter une courte description de 10 caractéres. Vingt emplacements sont disponibles dans
la mémoire tampon. Lorsqu'ils sont tous utilisés, I'enregistrement suivant écrase les données
précédemment enregistrées en commengant par le premier emplacement.

FCT.: CONFIG 24V OFF FCT.: CONFIG 24V OFF (<)
MODE ENREG. RAPIDE MODE ENREG. RAPIDE

28080 T
©

sooog | O rmee] ©e®

bar | bar

[ | &)

Rappel de données enregistrées (captures d'écran)

Pour rappeler un écran précédemment enregistré, appuyez sur la touche RECALL. Le dernier

écran enregistré s'affiche alors. Appuyez sur les touches fléchées gauche < ou droite » pour
faire défiler les affichages enregistrés @ des emplacements précédents ou suivants. Appuyez

sur la touche EXIT pour sortir du mode RECALL :

- SELECTIONNER
LIS O EMPLACEMENT

RECALL EBD E D ®
& | ©_©
20008

bar
l = EXIT
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Opérations de mémoire Enregistrement de données

Enregistrement de données

L'enregistrement de données est une fonction spéciale du mode d'enregistrement qui permet
a l'étalonneur d'enregistrer automatiquement les valeurs a des intervalles de temps prédéfinis
ou d'enregistrer manuellement une valeur en appuyant sur la touche STORE. Les données
ainsi enregistrées sont stockées dans un fichier spécifié par I'utilisateur.

Pour configurer un fichier d'enregistrement de données, procédez comme suit :

* Sélectionnez une fonction autre que STANDARD. Si vous utilisez la fonction CONFIG.,
configurez les parameétres de sortie requis.

» Passez en mode CONFIGURATION pour sélectionner I'enregistrement de données dans le
menu d'enregistrement (voir page 37).

Enregistrement automatique (périodique)

Appuyez sur STORE et configurez les paramétres du fichier d'enregistrement de données
comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez CHANGER VALEUR en appuyant sur la touche F1 et
modifiez la valeur des champs avec les touches fléchées. Pour I'enregistrement automatique,
réglez le champ MODE sur PERIODIQUE.

[ ENREGDONNEES | ™ "E“é““““ ENREG DONNEES FCT CoPLET T T
NOMFICH : W_ L @ @ NOMFICH | FICHIERZ (TOUTE
DATE ez @ DATE 210289 E En B D TOUCHE)

STORE O HEURE 1236 HEURE 1238 0

MODE PERICOIGUE E MODE PERICOIGUE v
PERIODE: 008 PERIOOE : 0008
o~ o ol 20008
T o] | o L

Enregistrement manuel

Affichez les différents paramétres du fichier comme indigué ci-dessus et sélectionnez
MANUEL dans le champ MODE. L'écran affiche le fichier de configuration des parameétres,
comme illustré ci-dessous :

ENREG DONNEES ENREG DONNEES :%Eggﬁ:g‘mem 24V OFF
NOMFICH : FICHIERS NOM FICH FICHIER3
DATE 210209 DATE : 210209 E BU B D
HEURE 1229 HEURE : 1220
vooe: TN wooe:  TTITENEEN v

bar
SRR |mfa§s' " Rl P [
Appuyez simultanément sur les touches STORE et F1 (ENREGISTRER MAINTENANT) pour
enregistrer les événements :

[FCT coneig 24V OFF | [FCT-CONFIE, 2#v OFF |
FICHER - FICHIER) FICHIER : FICHIER
28080 28080
sTORE D —» Y —_— A

20008 20008
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Opérations de mémoire Enregistrement de données

Rappel de fichiers d'enregistrement de données
Pour rappeler un fichier d'enregistrement de données & I'écran, sélectionnez ENREG.
DONNEES dans le menu CONFIGURATION et procédez comme suit :

M SELECTIONNER
[ MEMOIRE UTIISEE |
e — FICHIER SOMMAIRE FICH | | SOMMAIRE FICH
FEEDPRESS11 @ NOM FICH: TESTS NOM FICH: TESTS
RECALL | G3458 DATE: 06/11/99 DATE: 06/11/99
TEST1 @ @ HEURE:  15:58 HEURE:  15:58
O TEST2 MODE: MANUEL MODE: MANUEL
TEST5 v FORMAT: 886 bytes FORMAT: 886 bytes
FICHIER 1 de 9 i
DATE: 04/11/98 HEURE 10:58
| I EFFACER

Les fichiers d'enregistrement de données peuvent étre affichés sous forme textuelle (écrans
enregistrés) ou graphique. Pour afficher le format texte, procédez comme suit @ partir du
sommaire des fichiers. Sélectionnez PAS AUTOMATIQUE pour afficher automatiquement
chaque écran & 1 seconde d'intervalle ou utilisez les touches fléchées gauche < et droite »
pour les faire défiler manuellement.

REVUE
SOMMAIRE FICH AL 23.onK MANUELLE
NOM FICH: TESTS ‘ : )
= 06/11/99 4
. 18882, | @~ ®

O]

=l | 20008
[oroliicee: I

Pour afficher le format graphique, procédez comme suit & partir du sommaire des fichiers :

P SELECTIONNER AXES
SOMMAIRE FICH DE GRAPHIQUES N
NOM FICH: TESTS [ mavt |
DATE: 06/11/98 barvt
HEURE: 1558 oAV e @ @ g
MODE: MANUEL Emeur v bar @
FORMAT: 886 bytes
-I“A!IAS = Rl
TEXTE GRAPHES I ( <— ) I
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Opérations de mémoire

Enregistrement de données

Téléchargement de fichiers d'enregistrement de données
Connectez l'entrée RS232 de l'instrument au port COM1 ou COM2 du PC. Veillez & ce que les
parameétres RS5232 du PC correspondent & ceux de l'instrument. Les parameétres RS232 de

linstrument sont détaillés a la page 39. Sur le PC, créez un fichier destiné aux données, par
exemple dans le programme Windows® Terminal.

Pour télécharger un fichier, procédez comme suit. L'annexe 1 décrit le téléchargement d'un
fichier d'enregistrement de données.

RECALL

@)

FEEDPRESS11

TESTS v

FICHIER 1 da 8
DATE: 04/11/89 HEURE 10:58
EFFACER

SELECTIONNER
FF%ER
©®_0
©

SOMMAIRE FICH | | SOMMAIRE FICH
NOM FICH: TESTS NOMFICH: TESTS
DATE: 06/11/99 DATE:  08/11/99
HEURE: 1558 HEURE: 1558
MODE:  MANUEL MODE:  MANUEL
FORMAT. 886 bytes FORMAT 886 bytes

Suppression de fichiers d'enregistrement de données et de procédure

Pour supprimer un fichier d'enregistrement de données ou un fichier de procédure
[instruments DPI 615 uniquement), procédez comme suit. Vous pouvez également supprimer
tous les fichiers enregistrés en une seule fois en sélectionnant EFFACER TOUS LES FICHIERS &
I'aide de la touche F2 lorsque vous vous trouvez dans I'écran de suppression.

RECALL

O

| MEMOIRE UTILISEE |
|
FEEDPRESS11
G3459
TEST1
TEST2
-
FICHIER 1de 8
| DATE: 04/1188_HEURE 10:58
EFFACER

SELECTIONNER
FICHIER

®
®®®

33

MEMOIRE UTILISEE
me———

MEMOIRE UTIISEE |
s |

FEEDPRESS11 FEEDPRESS11
G3459 G3459
TEST1 TEST1
TEST2 TEST2
TESTS v TEST5 v
FICHIER 1 de § FICHIER 1 da 8
DATE: 04/11/88 HEURE 10:58 DATE: 04/11/99 HEURE 10:58
PR, oul NON
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Opérations de mémoire Enregistrement de données

Téléchargement de fichiers de procédure (instruments DPI 615 uniquement)

Les procédures de test complétes peuvent étre téléchargées depuis un PC vers le DPI 615
gréce au port R$232. Une procédure est un ensemble de commandes d'interface DUCI (Druck
Universal Command Interface) généralement regroupées par un logiciel de gestion de ligison
comme Druck Intecal.

Avant de télécharger une procédure, l'instrument doit &tre en mode EXTERNE. Pour passer en
mode EXTERNE, procédez comme suit :

e Connectez le port R$232 de l'instrument @ un port COM libre du PC.

» Veillez a ce que les paramétres COMM du PC correspondent a ceux de l'instrument (voir
page 39).

» Veillez & ce qu'aucune procédure ne soit en cours sur l'instrument. Si tel est le cas, quittez
la procédure.

= Téléchargez la procédure. Les procédures sont enregistrées dans le répertoire
d'enregistrement de données.

L'exemple suivant illustre une séquence normale de téléchargement débutant alors que
I'instrument se trouve au mode LOCAL.

FCT.: CONFIG. 24V OFF FCT.: CONFIG. 24V OFF FCT.: CONFIG. 24V OFF
MODE ENREG. RAPIDE MODE ENREG. RAPIDE MODE ENREG RAPIDE
0000 0a0o0 DDDDT
v v
bar bar bar
prHmss' EXTERNE HARAME‘I’RAGES'

MODE LOCAL ——————  » MODE EXTERNE—» CHARGEMENT —» LOCAL (AUTO)
Une fois le fichier de procédure téléchargé, I'instrument retourne généralement en mode

LOCAL gréce a la derniére commande du fichier de procédure. Si l'instrument reste en mode
EXTERNE, arrétez-le et remettez-le en marche (1/0) pour le réinitialiser.
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Opérations de mémoire Enregistrement de données

Lancement de fichiers de procédure (instruments DPI 615 uniquement)
Pour lancer une procédure, assurez-vous que l'instrument est en mode d'enregistrement de
données (voir page 37) et procédez comme suit ;

M Temoremisee. 1 ] SELECTIONNER
| MEMOIRE UTILISEE |
FICHIER ALIMENTER PRESSION11
@ PRODUIT SOUS TEST
RECALL G3459 E/P BASSE: 0 BAR
E/P HAUTE 20 BAR
=i @ ® S/P BASSE: 0 VOLTS
TEST2 S/P HAUTE 10 VOLTS
TESTS v PRESSION MAX: 22
POINTS: 5 HAUT/IBAS
FICHIER 1 de 8 ERREURMAX:  0.1% ECH.
DATE: 04/11/99 HEURE 10:18

| EFFACER (Qﬁ } LMDEURR.E m:gsﬂﬂculm

Appuyez sur la touche F1 et saisissez 'identifiant de ['utilisateur et le numéro de série, puis
appuyez @ nouveau sur F1 pour continuer et suivez les instructions & I'écran :

ALIMENTER PRESSION11 24V OFF

ALLER 0.000 bar

00002

ALIMENTER PRESSION11 24V OFF
ALLER 0.000 bar

- ooooz,

VALEUR ENREGISTREE [

bar

ALIMENTER PRESSION11 24V OFF
ALLER 5.000 bar

- 2502 |

DS
I

0.04  %ech. BON

- 5008

bar

ENREGISTRER I ENREGISTRER |
MAINTENANT MAINTENANT
CONFIGURER & POINT 1 DE JOURNAL —# POINT 1 MEMORISE —3 CONFIGURER & POINT 2 DE JOURNAL, etc.
Lorsque la procédure de test pour une appareil testé donné est terminée, le résultat du
premier test effectué est enregistré dans un fichier nommé AVANT REGL. Ce fichier ne peut
pas étre écrasé. Tous les tests suivants effectués sur cet appareil sont enregistrés dans un

fichier APRES REGL. qui est écrasé a chaque fois que la procédure est lancée sur le méme
appareil.

Ainsi, lorsque vous rappelez les résultats d'une procédure, vous pouvez choisir entre AVANT
REGL. et APRES REGL. (voir page 36).
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Opérations de mémoire Enregistrement de données

Rappel de fichiers de données (instruments DPI 615 uniquement)

Les fichiers de données ou de résultats générés par les procédures sont enregistrés dans le
répertoire d'enregistrement de données de l'instrument. Pour rappeler un fichier de données a
I'écran, sélectionnez ENREG. DONNEES dans le menu CONFIGURATION et procédez comme
suit :

Lesreviees 1|  SELECTIONNER
FICHIER ALIMENTER PRESSION11 REPERTOIRE
® PRODUIT SouS TesT AVANT REGL.
SE: BAR
RECALL | £31%9 ) ® ERRATE 2 aan APRES REGL.
5 LTS
O TEST2 10 VOLTS
TESTS v ® PRESSION MAX: 12
5 HAUT/BAS
FICHIER 1 de 9 ERREUH MAX:  0.1% ECH.
DATE: 04/11/99 HEURE 10:18
EFFACER ( <— ) TEXTE [ GRAPHES

Utilisez les touches fléchées pour sélectionner 'option AVANT REGL. ou APRES REGL. & afficher.
AVANT REGL. contient le résultat de la premiére exécution de la procédure, alors que APRES
REGL. contient celui de la derniére procédure exécutée.

Les fichiers de données de procédure peuvent étre affichés sous forme textuelle (écrans
enregistrés) ou graphique. Pour afficher le format texte, sélectionnez I'option TEXTE dans le
répertoire en appuyant sur la touche F1 et procédez comme suit @ partir du sommaire des
fichiers. Sélectionnez PAS AUTOMATIQUE pour afficher automatiquement chaque écran a 1
seconde d'intervalle ou utilisez les touches fléchées gauche 4 et droite ® pour les faire défiler
manuellement.

ANALYSE MANUELLE

; FCT.: PV 24V OFF

ALIMENTER PRESSION11 ENREG DONNEES @
NOM FICH: CLIFF ¥
NO SERIE. 89127007 @ ®
REsuTATS  BON [ <<<_och REFUSE @
PRESSION MAX: 20
POINTS: 5 HAUT/BAS
ERREUR MAX: 0.1% ECH.

REVOIR TRANSMETTRE PA POINT DE DONNEE
DONNEES FICHIER A 1DEN

Pour transmettre les données enregistrées sélectionnées par lintermédiaire de l'interface
RS232, connectez I'instrument & un port libre sur le PC et veillez @ ce que les paramétres
RS232 de l'instrument correspondent a ceux du PC.

pour afficher le format graphique des données enregistrées, sélectionnez GRAPHES dans le
répertoire en appuyant sur la touche F2 et procédez comme suit :

REPERTOIRE o
e | (e
APRES REGL.

15:58 55 181823
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Utilisation du menu de configuration

Généralités

Le mode CONFIGURATION est accessible depuis tous les autres modes a I'exception du mode
STANDARD et vous permet de modifier les paramétres suivants de l'instrument :

* Mode d'enregistrement - Aucun, Enreg. Rapide, Enreg. Données

* Contraste

* Paramétrages - Unités, Langage, Paramétres RS232, Arrét et Calibration (reportez-vous &
la page 43 pour plus d'informations sur le menu Calibration)

» Date et heure (horloge en temps réel)

* Gestion du rétroéclairage - On, Off et Chrono

Mode d'enregistrement

Sélectionnez MODE ENREG. dans le menu de configuration et sélectionnez le mode souhaité

comme suit :

SETUP

O

Contraste

CONFIGURATION
MODE ENREG.
CONTRASTE
DATE & HEURE
RETROECLAIRAG

| NIVEAU PILES '

MODE ENREG.
AUCUN

ENREG. RAPIDE

ENREG. DONNEES

SELECTIONNER
OPTION

Sélectionnez CONTRASTE dans le menu de configuration et procédez comme suit :

SETUPO

SELECTIONNER
NIVEAU

®
®®®

SELECTIONNER
CONFIGURATION A
MODE ENREG. @
CONTRASTE @ _ 06 CONTRASTE
PARAMETRAGES @
DATE & HEURE
RETROECLAIRAG E
NIVEAU PILES <= REGLAGE CONTRASTE |
— < |—
37

KF0415 version n® 1



Utilisation du menu de configuration

Paramétrages - sélection des options de paramétrages

Pour sélectionner I'une des options de la liste de PARAMETRAGES dans le menu de
configuration, procédez comme suit :

SETUP

Unités

CONFIGURATION
MODE ENREG.
CONTRASTE
PARAMETRAGES
DATE & HEURE
RETROECLAIRAG

O

| NIVEAL PILES |

=)

SELECTIONNER
OPTI

®
OBNC,

PARAMETRAGES
UNITES
LANGAGE
RS232
ARRET
CALIBRATION

SELECTIONNER
OPTé}N
@ _©®
O)

Sélectionnez UNITES dans le menu PARAMETRAGES et procédez comme suit :

SELECTIONNER
UNITE A
SUPPRIMER

®
®®®

CHOIX UNITES
USUELLES

Définition d'unités spéciales
Sélectionnez UNITES dans le menu PARAMETRAGES, puis choisissez UNITES SPEC. et

SELECTIONNER
UNITE A
AJOUTER

®
@®®

CHOIX UNITES
USUELLES
i b
%2 5
mmHz0 inH:0%
om0 AHEO*
mPa  mH0 kO™
mmiHg loer AH2O™
emHg atm
mHg
SELECTIONNER |

procédez comme suit :

SELECTIONNER
UNITES
SPECIALES

®
G)@G)

SELECTIONNER
ECHELLE

®
®
®®

CHOIX UNITES
USUELLES

i bm?
kglom inHz20*
kg/m® inH20®
mmHz0 inH2Q=

ENTRER NOM
UNITES SPEC. DES UNITES
TITRE

: ®®®

kPa emH20 O
_mPs  ni0 O™ FACTEUR MISE ECHELLE ®
WE am B 10.0000
mi psi
enever | eomon E\NEE__EE | (e==nn
ENTRER
FACTEUR
UNITES SPEC. EOHELLE
TIRE

SPECL

FACTELR MISE ECHELLE
UNITE/PASCAL

®
®
®®

el
VAL

=)
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Utilisation du menu de configuration
Langage
Sélectionnez LANGAGE dans le menu PARAMETRAGES et procédez comme suit -
LANGAGE SELECTIONNER
OPTION

ANGLAIS
FRANCAIS

ALLEMAND @ ® ®
ITALIEN

PORTUGAIS

ESPAGNOL G=)

RS232
Sélectionnez RS232 dans le menu PARAMETRAGES et procedez comme suit :

CONFIG. COMM. @ CONFIG. COMM.

e, N @ _ © || = ® _®
BITARRET 1 ® BITARRET 1

PARITE ALCUN PARITE AUCUN

FLUX

FLUX AUCUN

Remarque : Les paramétres de communication par défaut sont indiqués ci-dessus.
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Utilisation du menu de configuration

Arrét

Sélectionnez ARRET dans le menu PARAMETRAGES et procédez comme suit :

ARRET

COUPURE AUTOMATIQUE

DUREE = 10 Seconds

COUPURE INSTRUMENT COUPE
5l DEPASSEMENT PERIODE
DINACTIVITEVALABLE

SELECTIONNER
OPTION

®
®
®®

ARRET

COUPURE AUTOMATIQUE

DUREE = 10 Seconds

COUPURE INSTRUMENT COUPE
5| DEPASSEMENT PERIODE
DINACTIVITEVALABLE

COUPURE INSTRUMENT COUPE
5| DEPASSEMENT PERIODE
DINACTIVITEVALABLE
SEULMENT ENMODE SI
DEPASSEMENT.

CHANGER
WVALEUR

SEULMENT ENMODE 81 SEULMENT ENMODE 81
DEPASSEMENT. DEPASSEMENT.
| =) [==
ARRET ARRET
COUPURE AUTOMATIQUE COUPURE AUTOMATIQUE
CHRONO
DUREE= [T Seconds DUREE= m30_

COUPURE INSTRUMENT COUPE
51 DEPASSEMENT PERIODE
D'INACTIVITEVALABLE
SEULMENT ENMODE SI
DEPASSEMENT.

SELECTIONNER
PERIODE

®
©
®®

SELECTIONNER
VALEUR

®
©
®®

CHANGER
VALEUR

==

Sile mode CHRONO est activé, l'instrument s'éteint automatiquement aprés la période
d'inactivité définie par le paramétre CHRONO.

Si OFF est sélectionné, la mise hors tension automatique est désactivée et I'appareil reste
allumé jusqu'a ce qu'il soit éteint manuellement.

Etalonnage

Reportez-vous a la page 43 pour obtenir la description compléte des procédures
d'étalonnage.
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Utilisation du menu de configuration

Date et heure (horloge en temps réel)

Format de la date
Pour configurer I'horloge en temps réel, sélectionnez DATE & HEURE dans le menu de
configuration et, & I'aide de la touche », choisissez le format de la date approprié :

SELECTIONNER CHANGER
CONFIGURATION ‘%"" FOE‘S“T
MODE ENREG. FORMAT
CONFIG.| CONTRASTE @® e ® 6
O PARAMETRAGES @ Zaly @
DATE & HEURE HEure:  06:20:27
RETROECLAIRAG
NIVEAU PILES Lq:a)
CHANGER
DATE FORMAT

Configuration de la date

Sélectionnez DATE dans le menu DATE & HEURE et, & I'aide des touches fléchées, modifiez la
date comme indiqué ci-dessous. Les touches haut A et bas ¥ modifient le chiffre sélectionné
(souligné par le curseur] et les touches gauche < et droite » permettent de placer le curseur

sur un autre chiffre.

Configuration de I'heure

SEL(E)%%gTINER CONFIG. DATE
FORMAT: @ FormaT.  DD/MM/YY @
DATE: 07/08/99 @ @ DATE: 07/08/99 @ ®
Heure:  06:20:27 @ HEure:  06:20:27 ®

Sélectionnez HEURE dans le menu DATE & HEURE et, & l'aide des touches fléchées, modifiez
I'heure comme indiqué ci-dessous. Les touches haut A et bas ¥ modifient le chiffre

sélectionné (souligné par le curseur) et les touches gauche < et droite » permettent de
déplacer le curseur sur un autre chiffre.

41

S ESTONNER CONFIG. HEURE
FORMAT: @ FormaT:  DD/MM/YY @
oae  07/08/99 @  ® | 070899 @ _0
HEure:  06:20:27 ® Heure:  06:20:27 ®
e G
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Utilisation du menu de configuration

Rétroéclairage

Sélectionnez RETROECLAIRAG dans le menu de configuration et procédez comme suit :

DUREE = 10 Seconds

SERACOUPE SI
DEPASSEMENT

RETROECLAIRAG

MODE OPERATOIRE l

RETRO ECLAIRAGE

SELECTIONNER
Ogﬁm
®@_06
©
‘ <3—= ’

RETROECLAIRAG

MODE OPERATOIRE
CHRONO

ouree =  [[TY seconds
RETRO ECLAIRAGE
SERACOUPE SI

DEPASSEMENT

MODE OPERATOIRE I
CHRONO

RETROECLAIRAG

RETRO ECLAIRAGE
SERACOUPE S|

DEPASSEMENT

RETROECLAIRAG

MODE OPERATOIRE

DUREE = 10 Saconds

RETRO ECLAIRAGE

SERACOUPE S|
DEPASSEMENT

SELECTIONNER
VALEU!

EXIT

SELECTIONNER

PERIODE

®
@®®

[ RETROECLAIRAG

MODE OPERATOIRE
CHRONO

RETRO ECLAIRAGE
SERACOUPE sl
DEPASSEMENT

Si le mode CHRONO est sélectionné, le fait d'appuyer sur n'importe qu'elle touche active le
rétroéclairage pendant la durée définie par le paramétre CHRONO.

Si ON est sélectionné, le rétroéclairage est activé en permanence. A linverse, si OFF est
sélectionné, le rétroéclairage reste éteint en permanence.

KF0415 version n® 1
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Etalonnage
Généralités

L'instrument est fourni par le fabricant avec les certificats d'étalonnage. La fréquence
d'étalonnage recommandée est de 12 mois. L'intervalle d'étalonnage réel dépend de
l'utilisation de l'instrument et de l'incertitude de mesure totale acceptable pour I'application
spécifiée.

Le DPI 610 et le DPI 615 sont des instruments de mesure trés précis ; le matériel et les
conditions de test doivent donc étre adaptés au type de tdche & effectuer. Un testeur de poids
mort compensé de Classe A doit étre utilisé. Le contrdle et le réglage de I'étalonnage doivent
étre effectués dans un environnement contrdlé par un technicien d'étalonnage*.

Le fabricant propose un service d'étalonnage complet, accrédité UKAS ou NIST, si nécessaire.

£ Un technicien d‘étalonnage doit posséder les connaissances techniques, la
documentation, le matériel de test et les outils nécessaires pour effectuer les opérations
d'étalonnage sur cet apparell.

Contrdle de I'étalonnage

Les mesures effectuées avec l'instrument doivent étre comparées @ une mesure de référence,
aux intervalles d'étalonnage définis.

Il est recommandé de partir de 0 et d'augmenter par incréments de 20 % jusqu'd atteindre
100 % de la pleine échelle, puis de diminuer par incréments de 20 % pour revenir a 0.

Notez tout écart entre la mesure relevée avec l'instrument et la valeur de référence, en
prenant en compte la tragabilité (conformité & une norme nationale).

Si, aprés un controle d'étalonnage, |'écart est supérieur a la tolérance spécifiée (ou a tout
autre standard de performance approprié), réglez I'étalonnage.

Réglage de 'étalonnage

Quand l'instrument fonctionne correctement, seul I'étalonnage sur zéro et a pleine échelle
varie. Une non linéarité ou une incidence de la température excessives indiquent une
défaillance. L'instrument doit alors étre renvoyé & un centre de réparation agréé.

Indications d’ordre général pour les procédures d'étalonnage

» Utilisez des sources de pression de qualité répétitives et linéaires et attendez ([au moins
1 heure) que la température se stabilise avant I'étalonnage.

* Procédez a I'étalonnage dans un environnement ol la température, et si possible
I'humidité, sont controlées. La température recommandeée est de 21 °C, +2 °C (70 °F,
+4 °F).

s Utilisez les testeurs de poids mort avec soin et & distance des courants d'air.

» Lisez attentivement I'ensemble de la procédure d'étalonnage avant de commencer.

» Les procédures d'étalonnage ne sont pas accessibles lorsque l'instrument est en mode
STANDARD. Appuyez sur la touche TASK pour sélectionner un autre mode (par exemple, le
mode CONFIG.) avant d'accéder au mode CALIBRATION.
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Etalonnage

Matériel de test

Les procédures d'étalonnage nécessitent le matériel de test suivant.

Matériel de test et paramétre/plage de dzr:!ct:ﬂ:'lnel Incertitude
I'instrument d'étalonnage d'étalonnage

Voltmétre numérique - entrée 5V +30 *ppm =1 chiffre +10 *ppm £5 PV
Voltmétre numérique - entrée 50 V +45 *ppm 1 chiffre +11 *ppm =110 pV
Milliampéremétre numérigue - entrée 55 mA +150 *ppm +4 chiffres | £100 *ppm £ 1 nA
Milliampéremétre numérique - sortie 24 mA +150 *ppm +4 chiffres | £160 *ppm + 1 nA
Thermomeétre de précision - température ambiante | 20,2 °C +0,1 °C +1 chiffre
Testeur de poids mort - pression interne/externe Poids mort de Closse A | <0,025 %

*ppm = parties par million

Tableau 1 Vérification du capteur de pression interne/externe

Ecart admissible

Valeur nominale gppliquée en - =

% positif ou 2319:!?: dela pleine Versi;?‘ :ui;'ul:c‘ at mp:;ff::t:fn athPE
9400

el T
20 % £0,025 % PE 00 36 0 e
40% +0,025 % PE £ O'Osd?rggs'f::”d“e
60% +0,025 % PE L6 T
80% £0,025 % PE HO02 e TS
100 % +0025 % PE 9,05 d“:’rg: ;Lﬂért:"d”e
80 % 0,025 % PE 00 Con
60 % +0,025 % PE + O'Oij? nﬁ': slfrt:"d“e
40% +0,025 % PE = °‘°5d?n‘j§sjfr‘§”d”e
20% 0,025 % PE SO e
el I

PC* = controleur de mesure de pression

LP* = controleur de mesure basse pression

KF0415 version n® 1
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Etalonnage

Utilisation du menu Calibration

Le menu Paramétrages permet de sélectionner les procédures d'étalonnage, comme indiqué
@ la page 38. Entrez le code PIN d'étalonnage (4321 par défaut) et appuyez sur G= pour
afficher le menu Calibration.

Protection PIN

Il est recommandé de modifier le code PIN dés que possible afin d'empécher tout accés non
autorisé.

SELECT
CALIBRATION OP%OEEEER

GAMMES INTER

CAPTEURS EXT @ @ @
®

Modification du code PIN

Pour modifier le code PIN, sélectionnez MODIFIE CODE dans le menu Calibration et procédez
comme sulit ;
Remarque : Pour définir et valider un nouveau code PIN, vous devez I'entrer deux fois.

REENTRER PIN
ENTRER CODE POUR VERIFIER

e ®
" @®® || i " ®®®
== =D

» Sile deuxiéme code est différent du premier que vous avez entré, le nouveau code ne sera
pas enregistré.

CODE NON VALIDE

Etalonnage des plages internes

CALIBRATION SGPTION CAL
®
CAPTEURS EXT
MODIFIE CODE @ @

O)
‘@j

Séelectionnez 'option GAMMES INTER dans le menu comme indiqué ci-dessus et suivez la
procédure d'étalonnage a I'écran.
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Etalonnage

Echelle de pression interne
La procédure suivante permet d'étalonner I'échelle de pression interne.

Remarque:  Sivous étalonnez le contréleur de mesure hydraulique, vous devez I'amorcer
comme indiqué aux pages 59 a 66.
(1) Raccordez l'orifice de sortie de l'instrument @ un testeur de pression.
(2) Attendez au moins 1 heure que la température de l'instrument se stabilise.
(3) Mettez linstrument sous tension et passez en mode CALIBRATION. Sélectionnez
ensuite GAMMES INTER dans le menu CALIBRATION, puis PRESSION INT.
CALIBRATION 5%5%‘»?@25“
®
TENSION @ ®

ENTR. COURANT
SORT. COURANT

©

TEMPERATURE
(4) Appliquez une pression nulle et mémorisez le point 2éro:
00004 00004 REGLER VALEUR o0ooo0
CALIBRE PRESSION INT CALIBRE PRESSION INT @ CALIBRE PRESSION INT
GAMME 20000 barg GAMME 20.000 barg GAMME 20000 barg
Appliquer PE nominale Entrer val applquid @ ®
Faiate 00000 ©
RER DEN. (<==) wﬂm
(5) Fermez le robinet de mise & l'air libre, appliquez une pression de pleine échelle et
mémorisez le point de pleine échelle :
ISSE B |5,SBB ISBBB CHANGER VALEUR
CALIBRE PRESSION INT CALIBRE PRESSION INT CALIBRE PRESSION INT @
GAMME 20000 barg GAMME 20.000 barg GAMME 20000 barg
Applquer PE nominale Entrer val appiiquee: Entror val appliquesa: @ ® @
App sur ENTER quand
Wit 19988 1+20000
=T = =)
20000 20000
CALIBRE PRESSION INT CALIBRE PRESSION INT
GAMME 20000 barg GAMME 20000 barg
RESULTATS
m = 2. 7846708-04
€ = -1.4509600+02
o s
20.000 TO4E3T
Calibration Termines
.
(6) Appuyez sur la touche de validation pour accepter I'étalonnage. Appuyez quatre fois

sur la touche EXIT pour quitter les modes CALIBRATION et CONFIGURATION.

{7) Vérifiez 'étalonnage en appliquant les pressions de test du tableau 1, page 44.

KF0415 versionn® 1
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Etalonnage

Echelle de tension d'entrée (5 volts)

La procédure suivante permet d'étalonner I'échelle de tension interne de 5 volts,
Mettez l'instrument sous tension et passez en mode CALIBRATION. Sélectionnez
ensuite GAMMES INTER dans le menu CALIBRATION comme indiqué a lo page 45.

(1)

(2

(3

(4)

Sélectionnez I'échelle de 5 V & étalonner :

CALIBRATION
PRESSION INT
ENTR. COURANT
SORT. COURANT
TEMPERATURE

SELECTIONNER

OPT% CAL

®
c

=

SELECT. GAMME
5 VOLTS
50 VOLTS

SELECTIONNER
OFTION CAL

®
®
®®

Reliez les bornes de la tension d'entrée par un petit fil et entrez le point zéro :

00004 00004
R 00000

REGLER VALEUR

00000

®
©)
®®

.

CALIBRE TENSION
GAMME +/-5V

Enlevez e pontage des bornes du voltmétre, raccordez les bornes Vin de l'instrument

@ une source de tension variable et branchez un voltmé

de la source :

DVM

>

—5

©._

47
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v
©

o

(

© ©
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g

tre numérique sur les bornes
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Etalonnage

(5) Réglez la tension d'alimentation variable a 5V + 0,1 V et entrez la tension de pleine
échelle mesurée appliquée :

49 884 4_5 884 4_9 384 CHANGER VALEUR
CALIBRE TENSION CALIBRE TENSION CALIBRE TENSION @
GAMME /- 5V GAMME +- 5V GAMME +/- 5V
Applcuer PE nominale Entrer val appligues: Entrer vl appiques: @ G) ®
e ™ 50000 149844
VALELR iy _w_&ﬁi_ I (dﬁ )
49844 49844
i bt o
REBULTATS
m = 1,38607 2008
=7 1280040 +00
of"  mana
45844 AT5081
Cal Tormines
[ r———— A9 ENTER pocs coninser
(6) Appuyez sur la touche de validation pour accepter I'étalonnage. Appuyez une fois sur

la touche EXIT pour revenir au menu d'étalonnage ou quatre fois pour quitter les
modes CALIBRATION et CONFIGURATION.

(7) Vérifiez I'étalonnage de l'instrument en appliquant les tensions de test indiquées dans
le tableau 2 (page 50), aprés avoir étalonné les deux échelles de tension.

(8] Débranchez le matériel de test/d'étalonnage.

KF0415 version n® 1
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Etalonnage

Echelle de tension d'entrée (50 volts)

La procédure suivante permet d'étalonner I'échelle de tension interne de 50 volts.

(1) Mettez l'instrument sous tension et passez en mode CALIBRATION. Sélectionnez
ensuite GAMMES INTER dans le menu CALIBRATION comme indiqué @ la page 45.

(2) Sélectionnez I'échelle de 50 V a étalonner :
SELECTIONNER SELECTIONNER
CALIBRATION OPTION CAL SELECT GAMME OPTION CAL
PRESSION INT 5 VOLTS ®

TENSION

50 VOLTS

@ ®
ENTR. COURANT ® ® ® @

SORT. COURANT

TEMPERATURE
(3) Reliez les bornes de la tension d'entrée par un petit fil et entrez le point zéro ;
00004 00004 REGLER VALEUR 00000
e e ® LT
Appliquer zoro nominale Entrer val appiiquoa: @ ®

s 00000 ©
T & [

(4) Enlevez le pontage des bornes du voltmétre, raccordez les bornes Vin de l'instrument
@ une source de tension variable et branchez un voltmétre numérique sur les bornes
de la source :

&

10\jm
0

DVM § £
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Etalonnage
(5) Réglez la tension d'alimentation variable @ 50 V + 0,1 V et entrez la tension de pleine
échelle mesurée :
45984 49984 | mowmwer | 49984
CALIBRE TENSION CALIBRE TENSION @ CALIBRE TENSION
GAMME +/- 507 GAMME +/- 50V GAMME +/- 50V
Appliquer PE nominalo Entrer val sppliquee: @ @ Enter val appliques:
:p:nurE:TEqud @ y
e 50000
43984 49984
CALERE TENSION GN.IERE_TENSIU‘I
iz RESULTATS "
m = 1.3068700-08
@ = -T7.1260040+00
Appiiqua Masure
0.0000 526380
49,584 873088
Caltration Temnines
| Apg ENTER pour continuer
(6) Appuyez sur la touche de validation pour accepter I'étalonnage. Appuyez quatre fois
sur la touche EXIT pour quitter les modes CALIBRATION et CONFIGURATION.
(7) Vérifiez 'étalonnage de linstrument en appliquant les tensions de test indiquées dans

le tableau 2, aprés avoir étalonné les deux échelles de tension,

(8) Débranchez le matériel de test/d'étalonnage.

Tolérances de vérification pour I'étalonnage de
I'échelle de tension 50 V

Tolérances de vérification pour I'étalonnage de
I'échelle de tension 5V

Tension appliquée Ecart admissible Tension appliquée Ecart admissible

-50 +0,05 % relevé, + 0,004 % PE -5 +0,05 % relevé, + 0,004 % PE
-40 +0,05 % relevé, + 0,004 % PE -4 +0,05 % relevé, 0,004 % PE
-30 + 0,05 % relevé, + 0,004 % PE -3 +0,05 % relevé, + 0,004 % PE
-20 +0,05 % relevé, £ 0,004 % PE -2 +0,05 % relevé, + 0,004 % PE
-10 +0,05 % relevé, + 0,004 % PE -1 + 0,05 % relevé, + 0,004 % PE

0 +0,05 % relevé, + 0,004 % PE 0 + 0,05 % relevé, + 0,004 % PE
10 +0,05 % relevé, + 0,004 % PE 1 + 0,05 % relevé, + 0,004 % PE
20 +0,05 % relevé, + 0,004 % PE 2 +0,05 % relevé, £ 0,004 % PE
30 +0,05 % relevé, + 0,004 % PE 3 +0,05 % relevé, + 0,004 % PE
40 +0,05 % relevé, + 0,004 % PE 4 +0,05 % relevé, + 0,004 % PE
50 +0,05 % relevé, + 0,004 % PE 5 + 0,05 % relevé, + 0,004 % PE

Tableau 2 Tolérances d'étalonnage de la tension électrique d'entrée

KF0415 version n° 1
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Etalonnage

Echelle de courant d'entrée (55 mA)

La procédure suivante permet d'étalonner I'échelle de courant d'entrée.

(1) Mettez l'instrument sous tension et passez en mode CALIBRATION. Sélectionnez
ensuite GAMMES INTER dans le menu CALIBRATION comme indiqué a la page 45.

{2) Sélectionnez I'échelle ENTR. COURANT ¢ étalonner :

SELECTIONNER
CALIBRATION OPTION CAL

PRESSION INT

TENSION ©) ® ®
®

SORT. COURANT

TEMPERATURE
(3) Mettez les bornes mA in en circuit ouvert et entrez le point zéro
00004 00004 CHANGER VALEUR 00000
o e ectmi e coun ® Lt coueat

- L SO O
= 00000 ©

CHANOER DEMARRER
VALEUR ( <= ) “‘!EEEE“

(&) Raccordez les bornes mA in de l'instrument @ une source de courant variable et
raccordez un milliampéremeétre numérique en série avec la source :

MILLIAMPEREMETRE
()
&
Al ¥ .
o
Vin +
| s5mA
_@ mAin max

©_: O:!
L_ ®
SIS

Xmir

©: 0

g
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Etalonnage
{5) Réglez le courant d'entrée G 55 + 0,1 mA et entrez le courant d’entrée de pleine échelle
mesuré :
54984 54984 54984 | man
CCRE o SomA e s ey @
Applp i Rl Entrar val appicusa: Entrer val apphquen: @ ® @
App sur ENTER quand
e B | | 1454944
e M | ===)
54984 54984
CALIBRE COURANT CALIBRE COURANT
GAMME +/- 55 mA GAMME +/- 85 mA
RESLULTATS
m = 2 TRLBTDe-04
& *-1.4508800+02
i Sz
54 984 TO4E3T
Cadbration Termines
Wm”‘ App ENTER pour continuer
(6) Appuyez sur la touche de validation pour accepter I'étalonnage. Appuyez quatre fois

sur la touche EXIT pour quitter les modes CALIBRATION et CONFIGURATION.

(7) Vérifiez I'étalonnage de l'instrument en appliquant les courants de test indiqués dans
le tableau 3 au milliompéremétre.

(8l Débranchez le matériel de test/d'étalonnage.

Tolérances de vérification pour I'étalonnage de I'échelle de

courant 50 mA

Courant appliqué [mA)

Ecart admissible

-55 £ 0,05 % relevé, + 0,004 % PE
-45 + 0,05 % relevé, + 0,004 % PE
-35 + 0,05 % relevé, + 0,004 % PE
-25 + 0,05 % relevé, + 0,004 % PE
-15 + 0,05 % relevé, + 0,004 % PE
-5 + 0,05 % relevé, + 0,004 % PE
0 + 0,05 % relevé, + 0,004 % PE
5 + 0,05 % relevé, + 0,004 % PE
15 + 0,05 % relevé, + 0,004 % PE
25 + 0,05 % relevé, £ 0,004 % PE
35 + 0,05 % relevé, + 0,004 % PE
45 +0,05 % relevé, + 0,004 % PE
55 + 0,05 % relevé, + 0,004 % PE

Tableau 3 Tolérances d'étalonnage du courant électrique d'entrée
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Etalonnage

Echelle de courant de sortie (24 mA)
La procédure suivante permet d'étalonner I'échelle de courant de sortie.

(1) Mettez l'instrument sous tension et passez en mode CALIBRATION. Sélectionnez
ensuite GAMMES INTER dans le menu CALIBRATION comme indiqué & la page 45.

(2) Sélectionnez I'échelle SORT. COURANT & étalonner :

SELECTIONNER
CALIBRATION OPTION CAL
PRESSION INT @

TENSION @ @

ENTR. COURANT

©
TEMPERATURE

(3) Raccordez un milliampéremétre numérique a l'instrument comme indiqué ci-dessous.

Remarque: Lorsde l'étalonnage du courant de sortie des instruments standard,
la sortie 24 V CC est qutomatiquement activée.

/T\ max 50V
CAT ]
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Etalonnage

(4)

(5)

Mesurez le courant de sortie de 10 % de la pleine échelle et entrez la valeur mesurée
sur le milliampéremeétre externe :

2453

2453

453

CALIBRE COURANT
GAMME 0-24 mA

Mesuro 10% sortio PE

App sur ENTER quand
fa valawr est stable

CALIBRE COURANT
GAMME 0-24 ma

Enirer courant mesun:

00000

CHANGER
VALEUR

CALIBRE COURANT
GAMME 0-24 mA

Entrer courant masur:

CHANGER VALEUR

®
®_©®

I 2458 ©

DEMARRER CHANGER
VALEUR

[ =)

Mesurez le courant de sortie de 90 % de la pleine échelle et entrez la valeur mesurée
sur le milliampéremétre externe:

2458

2558

2558

CALIBRE COURANT
GAMME 0-24 mA

..

P o

CALIBRE COURANT
GAMME 0-24 ma

Masure 50% sortie PE

App sur ENTER quand
I3 vadeur eat alnble

21558

(6)

(7)

(8)

I-2155I

|

CALIBRE COURANT
GAMME 0-24 mA

Enfrer courant mesure:

CHANGER VALEUR

®

@ _O

©

=

Appuyez sur la touche de validation pour accepter I'étalonnage. Appuyez quatre fois

| 21558

CHANGER
WALEUR

CALIBRE COURANT
GAMME 0-24 ma

Enrer cournnt mesune:

DEMARRER

255l

255l

CALIBRE COURANT
GAMME 0 - 24 mA

Macoriar paint eai 3
ol

CALIBRE COURANT
GAMME 0 - 24 mA
RESULTATS
m =2 TB4ETDe-04
¢ =-1.450080e+02
m2 = -2.761021e-04
€2 = BB14T2Te+02
Applicue Mesure
2458 BATIS

21.551 726779

Calibeation Termines
App ENTER pour confinuer

sur la touche EXIT pour quitter les modes CALIBRATION et CONFIGURATION.

Vérifiez I'étalonnage du courant de sortie de I'instrument en appliquant les courants
de test de boucle du tableau 4 et en comparant les valeurs & celles du

milliampéremétre.

Appuyez sur la touche OUTPUT, sélectionnez 24 VOLT et activez l'alimentation 24 V.

Procédez comme suit :

FCT.: CONFIG.
MODE ENREG RAPIDE

28080

TENSION

OUTPUT

v| O

20008

PRESSION INT

prs Pt

KF0415 version n® 1

SELECT. SORTIE

SORTIE

PRESSION INT @

PRESSION EXT
PAS mA

RAMPE mA ®

[VALEUR ma (88

SELECTIONNER

@ _&

UNITES

(==

FCT.: CONFIG.
MODE ENREG RAPIDE

VOLTAGE

NOUV VAL

COURANT l::n

20008

SORTIE 0000

oooo|
mA

vV
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Etalonnage

(9) Réglez le courant de boucle de sortie sur 5 mA comme indiqué ci-dessous et vérifiez
que le courant de sortie mesuré par le milliampéremétre est compris dans les limites
indiquées dans le tableau 4.

SELECTIONNER

_— - FCT.: CONF
FCT.. CONFIG, FCT: CONFIG. SORTIE MODE sunsr?; RAPIDE

MODE ENREG. RAPIDE MODE ENREG RAPIDE

20008, 20008 | ®, |20008,
e [ 0000] G [ TooaE]| @ = I

NOUV VAL 0ooo NOUV VAL _!-I-E NOUV VAL ajujn
courant  IECA mA cournant IECE mA courant IECE mA
O e | L — s | & T
(10)  Repétez I'étape 9 pour toutes les valeurs de sortie indiquées dans le tableau 4.
Tolérances de vérification pour I'étalonnage de I'échelle de
courant de sortie 24 mA
Courant appliqué (mA) Ecart admissible
0 +0,05 % relevé, + 0,01 % PE
5 +0,05 % relevé, £ 0,01 % PE
10 +0,05 % relevé, £ 0,01 % PE
15 + 0,05 % relevé, + 0,01 % PE
20 + 0,05 % relevé, + 0,01 % PE
24 +0,05 % relevé, + 0,01 % PE
20 +0,05 % relevé, + 0,01 % PE
15 +0,05 % relevé, + 0,01 % PE
10 +0,05 % relevé, + 0,01 % PE
5 +0,05 % relevé, + 0,01 % PE
0 + 0,05 % relevé, + 0,01 % PE

Tableau 4 Tolérances d'étalonnage du courant électrique de sortie

(11)  Débranchez le matériel de test/d'étalonnage.
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Canal de température ambiante
La procédure suivante permet d'étalonner le canal de mesure de la température ambiante.
Mettez I'instrument sous tension et passez en mode CALIBRATION. Sélectionnez

ensuite TEMPERATURE :

(1)

(2

(3)

(4)

SELECTIONNER

CALIBRATION
PRESSION INT
TENSION
ENTR. COURANT
SORT. COURANT

TEMPERATURE

OPTION CAL

®
@®®

Attendez au moins 1 heure que la température de l'instrument se stabilise dans
l'environnement d'étalonnage.

Lisez la température ambiante sur un thermometre numérique étalonné et entrez la
valeur relevée comme indiqué ci-dessous. L'exemple illustre une température
ambiante mesurée de 21,5 degrés Celsius.

Remarque : Un seul point de température est nécessaire,

Ek3

E |,3 CHANGER VALEUR

CALIBRE TEMP AIR

Enirer val applquee:

0 DEMARRER CHANGER ( )
T | et

CHANGES
VALELR

-10a40°C

CALIBRE TEMP AIR @

e o @ _®
1:215 ®

el5

els

CALIBRE TEMP AIR

-10a40°C

Etaloanage Accepts 7 .
o *m_ App ENTER pour continuer

m= 2.40000e-04
© =-1,35689800+02

Applique Mesure
215

CALIBRE TEMP AIR
-10 & 40°C
RESULTATS

623208

Calibration Terminee

Appuyez sur la touche de validation pour accepter I'étalonnage. Appuyez une fois sur

la touche EXIT pour revenir au menu d'étalonnage ou quatre fois pour quitter les
modes CALIBRATION et CONFIGURATION.
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Etalonnage

Etalonnage des capteurs externes
La procédure suivante permet d'étalonner les capteurs de pression externes.

(1) Raccordez le capteur externe requis & la prise EXT TRANS située @ l'arriére de
linstrument.
(2) Attendez au moins une heure que la température de l'instrument et celle du capteur

externe se stabilisent dans I'environnement d'étalonnage.

(3) Mettez l'instrument sous tension et passez en mode CALIBRATION. Sélectionnez
ensuite CAPTEURS EXT dans le menu CALIBRATION :
SELECTIONNER
CALIBRATION OPTION CAL
GAMMES INT @
@-®
MODIFIE CODE ®
(4) Sélectionnez le capteur @ étalonner @ partir du menu de capteurs & I'aide des touches

fléchées et appuyez sur la touche de validation :

CAPTEURS EXT
NS GAMME TYPE

1106751  2.0000
1211138  35.000

5
a
a
]

SELECTIONNER

OPTION CAL

®
®®®

AJOUTER EDIMION
NOUVEAU CAPT

=)

Si le capteur @ étalonner n'est pas dans le répertoire ou qu'aucun capteur n'y figure,
appuyez sur la touche F1 (AJOUTER NOUVEAU CAPT.). Cela placera le capteur dans le
répertoire et permettra sa sélection.
{5) Raccordez le testeur de pression @ I'entrée du capteur externe, appliguez la pression
de point zéro et mémorisez le point zéro :

DD DD4 00004 REGLER VALEUR
= T ®
Appiliquar zaro nominaia Entrer val appiiquan @ ®
SEsgas 00000 ©
VALELR iy < @ )
57

00000

CALIBRE PRESSION EXT
GAMME 20000 kPa g

Mamorinar point swn
ou o
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(6) Appliquez la pression de pleine échelle au capteur externe et mémorisez le point de
pleine échelle (PE).

19988 19988 19988 CHANCE YL
CALIBRE PRESSION EXT CALIBRE PRESSION EXT CALIBRE PRESSION EXT @
GAMME 20000 kPa g GAMME 20000 kPa g GAMME 20000 kPa g
Appliquar PE nominala Entrer val appiiques: Entrer val appiquea: @ @
e ®
15988 1+ 20000
o DS | ==
20000 20000
CALIBRE PRESSION EXT CALIBRE PRESSION EXT
GAMME 20000 kPa g GAMME 20000 kPa g
RESULTATS
m= 2, T846T0e-04
& =-1,4598800+02
Applique Masura
00000 524203
20,000 T0463T
Calibration Tarminea
|| e
(7) Reldchez la pression appliquée et débranchez la pression de référence. Appuyez sur la

touche de validation pour accepter I'étalonnage. Appuyez une fois sur la touche EXIT
pour revenir au menu d'étalonnage ou quatre fois pour quitter les modes
CALIBRATION et CONFIGURATION.

(8) Vérifiez 'étalonnage du capteur externe en appliquant les pressions de test indiquées
dans le tableau 1, page 44.

Capteur externe supplémentaire
Procédez comme suit pour gjouter un nouveau capteur au répertoire des capteurs externes :

« Raccordez le capteur externe requis a la prise EXT TRANS située a I'arriére de

I'instrument.
CAPTEURS EXT CAPTEURS EXT
NS GAMME  TYPE NS GAMME  TYPE NS
bar ar
1154737 20.000 9  [1154737
AJOUTER AJOUTER EDITION
NOUVEAU CAPT. NOUVEAU CAPT.

CAPTEURS EXT

GAMME  TYPE
bar

20.000 9

ENLEVER

MODIFIER
DETAILS

Appuyez sur la touche F1 pour télécharger les capteurs compensés numériquement vers le
répertoire. Il est possible de modifier d'autres données en sélectionnant EDIT (F2). Un message
d'avertissement [ACTION INVALIDE) s'affiche si les données ne peuvent pas étre modifiées.
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